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Objednavka &islo: ze dne 25.11.2021
Analyzovany material: pitna voda

Zakaznik: Obec Cheznov
Cheznovice 16
33806 Cheznos

Datum a €as pFijmu: 31.5.2022  14:00
Datum provedeni analyzy: 31.5.2022 - 15.6.2022
Datum odbéru: 31.5.2022

Odbér provedl:

Typ odbéru vzorku: odbér pitné vody
Cislo prot. o odbéru: K1544
SOP vzorkovini:

Seznam piiloh:
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SAM 03: CSN ENISO 5667-1,CSN EN ISO 5667-3,CSN ISO 5667-5,CSN EN ISO 5667-14,
CSN EN ISO 19458, Vyhl. MZd €.252/2004 Sb.
Protokol o odbéru &. K1544

Oznaéeni vzorku

14454

Cheznovice, MS, kuchyné

Limitni hodnoty pievzaty z p¥ilohy &. 1 k vyhlasce & 252/2004 Sh.

¢.vzorku | Hodno{ Limitni Identifikace
Parametr jednotka 14454 | ceni hodnoty | NM |zku$ebni metody SOP Akr
Teplota °C 14.6 8-12DH - |ECH 15:CSN 75 7342 A
Barva mg Pt mg/l Pt <1,00 V max. 20 MH SPE 07A:CSN EN ISO 7887 @] A
Zakal ZF(n) 0,11 V max. 5 MH | 5% [SPE 07B:CSN EN ISO 7027-1 4| A
Pach pfijatelny |  V pfijatelny SEN 01:CSN 75 7340,C'SN EN 1622 A
Chut piijatelnd v plijatelna SEN 01:CSN 75 7340,CSN EN 1622 A
pH 7,00 Vv 6,5-95MH | 0,05 [ECH 01A:CSN ISO 10523 4| A
El.konduktivita (25°C) mS/m 13,4 \' max. 125 MH | 5% |ECH 02:CSN EN 27888 @] A
Amonné ionty mg/l <0,02 Vv max. 0,5 MH SPE 32:CSN EN ISO 11732 @] A
Dusitany mg/l <0,01 vV max. 0,5 NMH SPE 32:CSN EN ISO 11732,CSN EN ISO 13368,| A
CSN IS0 6332
Dusi¢nany mg/l 12,1 v max. 50 NMH | 6% |SPE 32:CSN EN ISO 11732,CSN EN ISO 133¢8,| A
CSN ISO 6332
Chloridy mg/1 43 \Y max. 100 MH | 10% |SPE 32:CSN EN ISO 11732,CSN EN ISO 13398,| A
CSN 180 6332
Fluoridy mg/l <0,2 \Y max. 1,5 NMH ECH 03:CSN ISO 10359-1,CSN ISO 10359-2(4) | A
Sirany mg/1 <10,0 \% max. 250 MH SPE 29:U.S.EPA 375.4 H) A
Volny chlor mg/l 0,03 V max. 0,3 MH | 20% |[SPE 22:CSN ISO 7393-2,nivod firmy A
Merck/Hach/Eutech
Kyanidy celkové mg/l <0,002 Vv max. 0,05 NMH SPE 32: €SN EN ISO 14403-2 ] A
Bromiénany ng/l <2,5 v max. 10 NMH ICO1:CSN EN ISO 10304-1,CSNENISO  (2) | A
10304-2:1998 CSN EN ISO 10304-4
Chloritany ng/l <50 V | max. 200 NMH ICO1:CSN EN ISO 10304-1,GSNENISO  (2) | A
10304-2:1998,CSN EN ISO 10304-4
Chlore¢nany ng/l <50 V | max. 200 NMH IC01:CSN EN ISO 10304-1,CSNENISO  (2)| A
10304-2:1998.CSN EN ISO 10304-4
TOC mg/l <0,30 V max. 5 MH SPE 24A:CSN EN 1484 Ml A
Viépnik mg/l 13,1 NE min.30 MH | 20% |ICP 02:CSN EN ISO 11885 M| A
Hoidik mg/l 5,95 NE min.l0MH [ 20% [ICP 02:CSN EN ISO 11885 Ml A
Hlinik mg/l <0,03 A% max. 0.2 MH ICP 02:CSN EN ISO 11885 (] A
Zelezo mg/I <0,05 \ max. 0.2 MH ICP 02:CSN EN ISO 11885 ] A
Mangan mg/l <0,01 v max, 0,05 MH ICP 02:CSN EN ISO 11885 ] A
Sodik mg/l 2.99 \% max. 200 MH | 20% [ICP 02:CSN EN ISO 11885 [ A
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Parametr jednotka 14454 | ceni hodnoty | NM _ |zkuSebni metody SOP Akr

Arsen pg/l <1 A" max. 10 NMH ICP 03A:C:SN EN ISO 17294-1,CSNENISO (1) | A
17294-2

Bor mg/l <0,02 Vv max. | NMH ICP 02:CSN EN ISO 11885 (] A

Kadmium pg/l <0,1 A% max. 5 NMH ICP 03A:C:SN EN ISO 17294-1,CSN EN ISO(1) | A
17294-2

Chrom ngfl <1 \% max. 50 NMH ICP 03A:CSN EN ISO 17294-1,CSN EN ISO (1) | A
17294-2

Med ug/l 9 V | max. 1000 NMH 20% [ICP 02:CSN EN ISO 11885 ] A

Rtut pg/l <0,1 v max. 1 NMH AAS 06-07:CSN 75 7440,CSN EN 71-3:1996(1) | A
JPP UKZUZ 03

Nikl ng/l 2,91 A% inax. 20 NMH | 20% |ICP 03A:CSN EN ISO 17294-1,CSN EN SO (1) | A
17294-2

Olovo pg/l <1 v max. 10 NMH ICP 03A:CSN EN ISO 17294-1,CSN ENISO (1) | A
17294-2

Antimon pg/l <1 \% max. 5 NMH ICP 03A:C:SN EN ISO 17294-1,CSNENISO (1) [ A
17294-2

Selen pg/l <1 A" max. 10 NMH ICP 03A:CSN EN ISO 17294-1,CSNENISO (1) | A
172942

Uran pgfl <0,05 v max. 15,0 ICP 03A:C:SN EN ISO 17294-1,CSN EN ISO (1) | A
17294-2

Tvrdost vody mmol/I 0,572 2.0-3,5DH | 20% [Vypodet (D] N

Kolonie 22°C KTJ/1ml 14 Vv max. 200 MH | ---  [MIB 17:CSN EN ISO 6222 @] A

Kolonie 36°C KTJ/1ml 0 Vv max. 40 MH MIB 17:CSN EN ISO 6222 @] A

Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 V max. 0 MH MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 @] A

E-coli KTJ/100ml 0 \Y max. 0 NMH MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 @l A

Intestinalni enterokolcy KTJ/100ml 0 \Y max. 0 NMH MIB 02A:CSN EN ISO 7899-2 @l A

Abioseston % 1 Vv max. § MH --- |B10 02:CSN 75 7713 M| A

7ivé organismy jedinci/1ml 0 \ max. 0 MH BIO 01:CSN 75 7712 @[ N

PAU suma ng/l <0,002 LC 03:U.S.EPA 610,CSN 75 7554 @Dl A

Benzo(b)fluoranten ng/l <0,002 LC 03:U.S.EPA 610,CSN 75 7554 ] A

Benzo(k)fluoranten ug/l <0,002 LC 03:U.S.EPA 610,CSN 75 7554 @ A

Benzo(a)pyren ug/l <0,002 Vv max. 0,01 NMH LC 03:U.S.EPA 610,CSN 75 7554 M| A

Benzo(g,h,i)perylen ng/l <0,002 LC 03:U.S.EPA 610,CSN 75 7554 @] A

Indeno(1,2,3-c.d)pyren ng/l <0,002 LC 03:U.S.EPA 610,CSN 75 7554 @l A

ClIU suma pg/l <0,3 GC 09A:U.S.EPA 5030B,U.S.EPA 5035US.(2) | A
EPA 8260B

Suma tri a pg/l <0,2 v max. 10 NMH GC 09A:U.S.EPA 5030B,U.S.EPA 5035,US.(2) | A

tetrachlorethylenu EPA 8260B

THM suma ngfl <03 A" max. 100 NMH GC 09A:U.S.EPA 5030B,U.S.EPA 5035,U8.(2) | A
EPA 8260B

Trichlormetan pg/l <0,3 A% max. 30 NMH GC 09A:U.S.EPA 5030B,U.S.EPA 5035,U8.(2) | A
EPA 8260B

1,2-dichloretan ng/l <0,1 v max. 3 NMH GC 09A:U.S.EPA 5030B,U.S.EPA 5035,US.(2) | A
EPA 8260B

1,1,2-trichlorethen pg/l <0,1 A% max. 10 NMH GC 09A:U.S.EPA 5030B,U.S.EPA 5035,US.(2) [ A
EPA 8260B

Bromdichlormetan pe/l <0,1 GC 09A:U.S.EPA 5030B,U.S.EPA 5035,US.(2) | A
EPA 8260B

Dibromchlormetan pg/l <0,2 GC 09A:U.S.EPA 5030B,U.S.EPA 5035,U5.(2) | A
EPA 8260B

Tetrachloreten pg/l <0,2 \% max. 10 NMH GC 09A:U.S.EPA 5030B,U.S.EPA 5035,US.(2) | A
EPA 8260B

Tribrommetan pe/l <0,2 GC 09A:U.S.EPA 5030B,U.S.EPA 5035,U5.(2) | A
EPA 8260B
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Parametr jednotka 14454 | ceni hodnoty | NM [zkuSebni metody SOP . Akr
BTEX suma pe/l <0,1 GC 09A:U.S.EPA 5030B,U.S.EPA 5035,U.8.(2) | A

EPA 8260B )
Benzen pg/l <0,1 v max. | NMH GC 09A:U.5.EPA 5030B,U.S.EPA 5035,U.5.(2) | A

EPA 8260B
Toluen pg/l <0,1 GC 09A:U.S.EPA 5030B,U.S.EPA 5035,US.(2) | A

EPA 8260B
Etylbenzen pg/l <0,1 GC 09A:U.S.EPA 5030B,U.S.EPA 5035,U.5.(2) | A

EPA 8260B
Xyleny pg/l <0,1 GC 09A:U.S.EPA 5030B,U.S.EPA 5035,US.(2) | A

EPA 8260B
Pesticidni latky celkem ug/l 0,038 V max. 0,5 NMH | 25% |LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 @] A
Acetochlor ug/l <0,02 \Y max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4] A
Acetochlor ESA ng/l 0.038 V max. 0,1 NMH| 25% |LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 @] A
Acetochlor OA ug/l <0,02 \% max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 @] A
Alachlor ug/l <0,02 \% max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4| A
Alachlor ESA ug/l 0,04 Vv max. | DH | 25% [LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 @] A
Alachlor QA ng/l <0,02 Vv max. | DH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4] A
Atrazin 2-hydroxy ng/l <0,02 Vv max. 2 DH LC 05:U.5.EPA 535,U.S.EPA 536 H| A
Atrazin desethyl ue/l <0,02 \% max. 0,1 NMH LC 05:U.8.EPA 535,U.S.EPA 536 @[ A
Atrazin desethyl pg/l <0,02 A% max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 @ A
desisopropyl
Atrazin ng/l <0,02 \Y max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 M| A
Bentazone ug/l <0,02 Vv max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4| A
Clopyralid ug/l <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.8.EPA 536 9] A
Dimethachlor ng/l <0,02 \% max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 @] A
Dimethachlor ESA g/l <0,02 \% max. 6,0 DH LC 05:U.8.EPA 535,U.S.EPA 536 @] A
Dimethachlor QA ng/l <0,02 Vv max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.8.EPA 536 | A
Hexazinone ne/l <0,02 \% max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 “| A
Chloridazon ug/l <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.5.EPA 536 4| A
Chloridazone desfenyl ug/l <0,02 vV max. 6 DH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 @] A
Chloridazone methyl pe/l <0,02 A% max. 6 DH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 @| A
desfenyl
Chlorotoluron ne/l <0,02 V max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 ] A
Isoproturon ug/l <0,02 Vv max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 M| A
Metazachlor ug/l <0,02 \% max. 0,1 NMH LC 05:U.8.EPA 535,U.S.EPA 536 4] A
Metazachlor ESA ug/l <0,02 \% max. 5 DH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 9| A
Metazachlor OA ng/l <0,02 ' max. § DH LC 05:U.S.EPA 535,U.8.EPA 536 4] A
Metolachlor ne/l <0,02 \% max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4| A
Metolachlor ESA ngfl <0,02 \% max. 6 DH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 @] A
Metolachlor OA ug/l <0,02 V max. 6 DH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 @] A
Tebuconazole pe/l <0,02 Vv max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4h| A
Terbuthylazin 2-hydroxy ng/l <0,02 V max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 | A
Terbuthylazin desethyl ug/l <0,02 \% max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 @] A
Terbuthylazine ug/l <0,02 \% max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 Dl A

Vyrok o shodé (hodnoceni):

Limitni hodnoty ptevzaty z vyhlagky &. 252/2004Sb.
Zptisob hodnoceni shody: V - vyhovuje limitu, NE - nevyhovuje limitu
PouZité rozhodovaci pravidlo: Pii hodnoceni nebyla zohlednéna nejistota méreni (NM).

Vyhlagka €. 252/2004 Sb.: DH - doporudena hodnota, MH - mezni hodnota, NMH - nejvyssi mezni hodnota

Poznamka:
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Misto odbéru je definovano v protokolu o odbéru vzorku.
Na misté pii odbéru vzorku byly stanoveny parametry: Volny chlor,Chut’, Teplota,Pach

Cislice u oznadeni zkusebni metody oznatuje pracovité LABTECH s.r.0., na kterém byl parametr stanoven: 1 - Zkusebni laboratoi Brno,
Polni 340/23, 639 00 Brno; 2 - Zkusebni laboratof Paskov, Rudé Armady 637, 739 21 Paskov; 4 - Hygienicka laboratof Klatovy,
Pod Nemocnici 683, 339 01 Klatovy.

Nejistota méfeni (NM) je definovdna Jjako roz§ifend nejistota méFeni na hladiné vyznamnosti 95% s koeficientem rozgifeni k=2 a nezahrnuje
nejistotu odbéru, Nejistola je vyjddiena v souladu s EA-4/16. K hodnotam vysledkii pod spodni a nad horni mezi stanovitelnosti se nejistota
nevztahuje

Nejistota odbéru (vzorkovdni) je uvedena v profokolu o odbéru.

Informace "Akr" roclisuje standardni operacni postupy (SOP) v rozsahu akreditace (4), postupy mimo rozsah akreditace jsou oznaceny (N).
Zkoushky s uplatnénym flexibilnim rozsahem akreditace jsou oznaceny FRA. Zkousky v rozsahu akreditace provedené v jiné laboratofi jako
subdoddvky jsou oznaceny SA.

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkougenych pfedméti uvedenych vyse.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, napf. spravniho charakteru a statniho odborného dozoru.
Tento protokol miize byt reprodukovan pouze cely, jinak jen s pisemnym souhlasem laboratof;e.

Protokol vystaven:

Mer. Brigite/ Konec¢na
16.6.2022

zastupce vedouciho Hygienické laboratofe Klatovy

konec protokolu



