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VEREJNA VYHLASKA

OZNAMENI O ZAHAJENI VODOPRAVNIHO RiZENI

vodopravniho Fizeni ve véci povoleni stavby vodniho dila — ,,Cheznovice — kanalizace* a ve véci
povoleni k naklidani s vodami — k vypou$téni odpadnich vod z centralni ¢istirny odpadnich
vod v obci Cheznovice do Holoubkovského potoka.

Méstsky ufad Rokycany, odbor Zivotni prostfedi, jako vécné pfislu§ny vodopravni fad podle § 104 odst. 2
pism. ¢) a § 106 odst. 1 zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zikonid v platném znéni (dale
jen ,,vodni zakon) jako mistné pfisluiny vodopravni fad podle ustanoveni § 11 zakona &. 500/2004 Sb.,
spravni ¥ad, ve znéni pozdéjsich piedpisi (dale jen ,spravni Fad®), a jako specialni stavebni urad dle § 15
odst. 4 vodniho zdkona a § 15 odst. 1 pism. d) zakona & 183/2006 Sb., o izemnim plénovani a stavebnim
fadu, ve znéni pozdé&jsich pfedpist (dale jen ,,stavebni zdkon ), obdriel dne 23. 7. 2020 Zidost

Obce Cheznovice, ICO: 00258750, se sidlem Cheznovice &.p. 16, 338 06 Cheznovice,
zastoupené na zakladé plné moci ze dne 20. 12. 2018 spoleénosti INGEM a.s., ICO: 63504006, se sidlem
Barrandova 26, 326 00 00 Plzeii (dile jen "Zadatel")

dle § 15 vodniho zikona o povoleni stavby vodniho dila ,,Cheznovice - kanalizace*

(déle jen "stavba™) na pozemcich st. p. 345 (zastavéna plocha a nadvofii), parc. €. 18 (ostatni plocha), parc. €.
43/8 (ostatni plocha), parc. &. 44/3 (zahrada), parc. &. 106/3 (ostatni plocha), parc. &. 109/3 (ostatni plocha),
parc. &. 130/8 (ostatni plocha), parc. &. 259/20 (ostatni plocha), parc. &. 605/6 (ostatni plocha), parc. €. 605/18
(ostatni plocha), parc..¢. 1417/4 (ostatni plocha), parc. & 1418/5 (ostatni plocha), parc. &. 1418/6 (ostatni
plocha), parc. &. 1418/27 (ostatni plocha), parc. ¢. 1419/1 (ostatni plocha), parc. &. 1422/11 (ostatni plocha),
parc. &. 1428/25 (ostatni plocha), parc. 8. 1428/29 (ostatni plocha), parc. ¢. 1428/38 (ostatni plocha), parc. &.
1428/50 (ostatni plocha), parc. &. 1428/53 (ostatni plocha), parc. ¢. 1428/60 (ostatni plocha), parc. . 1428/78
(ostatni plocha), parc. &. 1428/103 (ostatni plocha), parc. & 1428/104 (zahrada), parc. &. 1428/138 (trvaly
travni porost), parc. €. 1428/140 (trvaly travni porost), parc. ¢. 1428/141 (zahrada), parc. ¢. 1428/143 (trvaly
travni porost), parc. . 1428/144 (trvaly travni porost), parc. ¢. 1428/145 (trvaly travni porost), parc. €.
1428/146 (trvaly travni porost), parc. ¢. 1428/147 (trvaly travni porost), parc. ¢. 1428/149 (trvaly travni
porost), parc. &. 1428/150 (trvaly travni porost), parc. ¢. 1428/151 (trvaly travni porost), parc. ¢. 1428/185,
parc. & 1429/3 (ostatni plocha), parc. &. 1429/7 (ostatni plocha), parc. €. 1435/1 (ostatni plocha), parc. €.
1438/1 (ostatni plocha), parc. &. 1438/6 (ostatni plocha), parc. ¢. 1438/10 (ostatni plocha), parc. &. 1438/12
(ostatni plocha), parc. &. 1438/24 (zahrada), parc. &. 1438/25 (ostatni plocha), parc. &. 1438/26 (ostatni
plocha), parc. &. 1448/2 (ostatni plocha), parc. €. 1448/3 (ostatni plocha), parc. €. 1450/1 (ostatni plocha), parc.
&. 1452/1 (ostatni plocha), parc. &. 1455/1 (ostatni plocha), parc. & 1460/1 (ostatni plocha), parc. €. 1467/5
(ostatni plocha), parc. & 1467/6 (ostatni plocha), parc. &. 1480/1 (ostatni plocha), parc. &. 1480/2 (ostatni
plocha), parc. &. 1483/1 (ostatni plocha), parc. &. 1483/2 (ostatni plocha), parc. &. 1485/1 (ostatni plocha), parc.
¢&. 1492/12 (vodni plocha), parc. & 1492/16 (vodni plocha), parc. &. 1492/26 (vodni plocha), parc. €. 1535
(ostatni plocha), PK 42/1, PK 43/1, PK 44/1, PK 44/4, PK 45/2, PK 403, PK 404, PK 405, PK 408, PK 409,
PK 415, PK 428, PK 437, PK 438, PK 439, PK 478, PK 599, PK 1428/49, PK 1428/69, PK 1435/2, PK
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1438/7, PK 1467, PK 1492, PK 1493/1 v katastrilnim {izemi{ Cheznovice, vobci Cheznovice, okres
Rokycany, Plzefisky kraj.

PrOJektovou dokumentaci pro stavebni iizeni vypracoval vlednu 2020 Ing. Alfréd Samek, autorizovany
inFenyr pro vodohospodaiské stavby, CKAIT 0200072.

Projektova dokumentace fe¥i vystavbu nové oddilné kanalizace pro veiejnou potiebu v obci Cheznovice
ukonCené centralnf &istirnou odpadnich vod s vypousténim vy&idténych odpadnich vod jednotnou kanalizaci
do Holoubkovského potoka.

Stavba obsahuje:

InZenyrské objekty:

- 10 100 COV — spodni stavba

- 10 101 Jednotna kanalizace — stoka O
- 10 102 Splaskova kanalizace

Stavebni objekty:

- 80 100 COV - horni stavba

- SO 101 Arealova komunikace

- S0 102 Utelova komunikace

- 80 104 Mostni ramovy objekt

- SO 106 Vegetadni Gpravy

- 80 107 Dest'ova kanalizace

- 5O 110 Kéceni mimoletni zelens

Provozni soubor:
-PS 1 COV, strojni technologie v&. MAR a technologlckeho elektro.

10 100 COV — spodm stavba:

Spodni stavba je pod trovni terénu a tvof ji skupina propoj enych nadr#. Stény (vnitind i obvodové) spodni
stavby jsou navrZeny z vodostavebniho Zelezového betonu. Ve spodni stavbé bude kalova nadr¥, nitrifikace,
dosazovaci nadr#, denitrifikace, regenerace, na pitoku bude nadrZ pro mechanické &i¥téni pomoci strojnich
¢esli. Na odtoku bude mérny pieliv s Parshallovym Zlabem a povodiiova derpaci jimka.

10 101 Jednotna kanalizace — stoka O:
Ucelem stavby je odvedeni vy&ifténych odpadnich vod do Holoubkovského potoka.

Zakladni 0daje:
stoka ,,0% DN 400 SN 16 36,00 m
stoka ,,0% DN 250 SN 12 8,70 m

celkem 44,80 m 5
Material trub a Sachet: kanalizaéni potrubi z PVC-U s plnosténnou konstrukci stény, vyrobené dle CSN EN
1401, SN 12, 16

Sachty: 2 ks prefabrikovanych Sachet DN 1 000 mm na tdsnénf s prefa celistvym jednolitym dnem
pramyslové odlitym z jedné betonové smési s vodotésnym pruznym napojeni stok v&. Sachty spadistové bez
obtoku,

Vstupni poklopy reviznich Sachet svétlosti DN 625 z tvarné litiny s vikem uloZenym na kloubu, s tlumici
vloZkou.

10 102 Splaskova kanalizace:

Zakladni Gdaje:
DN 250 - DN 300 délka celkem
81 184,7 1488,7 1673,4
32 1017,50 . 1017,5
1¢0 1D datové schrénky telefon fax tednd dny
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$2-1 178,50 178,50
S22 281,00 . 281,00
$2-2-2 71,10 71,10
§23 3470 34,70
$2-4 191,70 191,70
$2-4-1 27,80 27,80
S2-42 78,70 78,70
$2-5 154,50 154,50
826 182,50 182,50
§2-6-1 33,30 33,80
83 2433 2433
S4 764 76,4
S5 3802 380,2
§5-1 103 103
§5-1-1 30,2 30,2
S6 1952 195,2
S6-1 186 186
S6-2 55 55

S7 118, 118,1
S8 190,1 190,1
S8-1 41,1 41,1
89 1385 138,5
S9-1 28 28
S10 79,5 79,5
$10-1 343,0 343,0
S10-2 88,4 88,4
s10-3 3558 355,8
S11 19 \ 19
S12 613 61,3

Celkem: 5168,60m 1488,70m 665730 m

Materiél trub a Jachet; kanalizadni potrubi z PVC-U s plnosténnou konstrukei stény, vyrobené dle CSN EN
1401, SN 12, 16

Sachty: prefabrikované Sachty DN 1 000 mm na tésnéni s prefa celistvym jednolitfm dnem primysiove
odlitym z jedné betonové smesi 8 vodotésnym pruZnym napojeni stok v&. Sachty spadistové bez obtoku.
Vstupni poklopy reviznich $achet svétlosti DN 625 z tvarné litiny s vikem uloZenym na kloubu, s thumici
vloZzkou.

Napojeni budoucich piipojek bude provedeno na odbotky DN 150 a DN 200. Odbotky jsou soudasti stok se
zaslepovaci doSasnou zatkou s evidenci odbodek, z8asti je moZné napojeni do koncovych Sachet. Potrubi
piipojek je navrzeno PVC KG SN 8.

$0 100 COV - horni stavba:

Horni stavba je nad virovni terénu a bude zdéna se ztuZujicimi Zelezobetonovymi sloupy, Zelezobetonovym
ziuzujicim véncem. Stavba bude zastfeSena valbovou stfechou tvofenou dfevénym vaznikovym krovem.
Krytina bude plechova. Zatepleni stavby bude ETICS + nadkrokevni PUR/PIR izolace. V horni stavbé bude
mistnost obsluby, mistnost WC, sklad a manipuladni prostor. V manipulatnim prostora bude osazena
technologie Cistimiy s moZnostf vstupu do spodni stavby. Podlaha manipulacniho prostoru bude nad
dosazovaci nade# a nad nitrifikaéni 0iddr# oteviend a proti padu zabezpefena zdbradlim a provoznimi
lavkami.

Podilakové vétrani mistnosti WC zajistuje potrubni diagonalni ventilator napojeny na potrubni rozvod s
koncovymi elementy. Vyfuk je vyveden pfes zpétnou klapku a potrubim nad stfechu budovy. Prostory se
predpokliadaji temperovat elektrickymi pfimotopnymi télesy. V prostoru budou pod strop zavéSeny salavé
stropni nizkoteplotni panely s vy3$§im elektrickym krytim (IP65) tak, aby vyhovovaly stanovenému prostiedi
nebo prostor bude vytépén nasténnymi elekirickymi pFimotopnymi konvektory s IP 24 umist&nymi na sténach.
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SO 101 Arealova komunikace:

Utelova aredlova komunikace se nachdzi v oploceném arealu COV a bude slouzit pro dopravni napojen
budovy COV. Je piimo napojena za oplocenim na pifjezdovou Géelovou komunikaci (viz samostatny SO 102
Ukelova komunikace).

Srazkova voda v aredlu je svedena pii¢nym a podéloym sklonem vozovky do uliénich vpusti a jejich
piipojkami do nové dedtfové kanalizace DN 300 PVC-U a déle volnymi vyustmi do povodi Holoubkovského
potoka.

Konstrukee vozovky je navrZena v nasledujicim sloZend:

Dvojvrstvy natér tl. 20 oo
Iv’enetraéni makadam tl. 100 mm
§térkodrt’ 0/32 tl. 150 mm
Stérkodrt 0/63 tl. 150 mm
Celkem; {l. 420 mm

SO 102 Ukelova komunikace:

Soucésti obousmémeé jednoprubové mistnd komunikace bude vyhybna, ktera se zfidi rozsifenim ledniho
pruhu 0 2,75 m v délee 15,00 m.

Je navrZen sjezd na pfilehlé zem&d&lské pozemky o §ifi 4,00 m v délee 20,00 m s polomé&rem v mistd napojeni
R=4,00 m, pod kterym bude propustek DN 600. Kryt i¢elové komunikace je penetra¢ni makadam,

Celkova délka komunikace ¢ini 205,00 m.

NI S

SraZzkova voda v aredlu je svedena piicnym a podéluym sklonem vozovky do uliénich vpusti a jejich
pfipojkami do nové dest'ové kanalizace DN 300 PVC-U a déle volnymi vyustmi do povodi Holoubkovského
potoka.

Konstrukee vozovky je navrZena v nésledujicim sloZeni:

Dvojvrstvy natér tl. 20 mm
ljenetraéni makadam 1. 100 mm
Stérkodrt 0/32 tl. 150 mm
Stérkodrt’ 0/63 tl. 150 mm
Celkem: tl. 420 mm

SO 104 Mostni ramevy objekt:

V soudasné dobé Holoubkovsky potok ki mistni komunikaci v KU Cheznovice, lokalita Dratovna. Kapacita
soudasného propustku v tomto misté je nedostatetna (odpovida pritoku tzv. jednoleté vody).

Je navrZen mostni objektn z Zelezobetonovych rdnmi o svétlosti 3,00 m x 1,50 m v Holoubkovském potoce
ovice pod pHijezdovou komumikaci k COV s kapacitou odpovidajici Qygp.

Celkova tGprava potoku je v délce 89,00 m, z toho 71,00 m je tprava stavajiciho piikopu (probloubeni) v&.
vybourani stavajicich tvarnic, 2 x 4,00 m je zpevnéni upravenych svahli lomovym kamenem a 10,00 m
ramovy propustek o rozmérech rdmového prvku 3500 x 2100 x 990 (svétlost 3,00 m x 1,50 m).

Mostnd objekt se sklada z 10 kush rami svétlosti 3,00 m x 1,50 m, 4 kusil kifdel k rAmovym prvkim, 2 kusi
prefabrikovanych prahu pied rdmovymi prvky a 4 kusii univerzalni Himsovky, do které se zakotvi zabradli.
Dno rdmovych prvkd bude mit 1,00 % spad, Gprava stavajiciho dna potoka bude v délce 71 m se spadem
0,40 %.

SO 106 Vegetacni vipravy:

Vegetaéni Gpravy aredlu COV vipravy jsou zpracovatelem koncipovény jako nahradni vysadba za stromy
odstranéné z diivodu kolize se stavbouw.

Hlavni formou zelens bude zatravnéni, které bude provedeno na viech plochich aredlu &istirny s vyjimkou
zpevnénych ploch a provoznich objektd. Upraveny terén po ohumusovand a zajisténi ploch pfed zaplevelenim
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bude oset parkovou travni smési (doporuuje se smés trav pro rekreani plochy se zvySenym podilem
vyb&Zkatych kostfav v rozsahu 0,03 kg/m?).
Predpoklada se vysadka 12 ks stromm (dub letni, javor mlég, borovice Sernd) a 20 ks keit (feSetlak podistivy).

SO 107 Dest'ova kanalizace:

Zakladni Gdaje: _

stoka ,,DK 1¢ DN 300 SN 12 26,80 m
stoka ,,DK 2% DN 300 SN 12 34,70 m
stoka ,,DK 3 DN 300 SN 16 63,40 m
celkem 124,90 m

Material trub a Sachet: kanaliza&ni potrubi z PVC-U s plnosténnou konstrukei stény, vyrobené dle CSN EN
1401, SN 12, 16

Sachty: prefabrikované jachty DN 1 000 mm na tésnéni s prefa celistvym jednolitym dnem primyslové
odlitym z jedné betonové smési s vodotSsnym pruZnym napojend stok v&. Sachty spadistové bez obtoku.
Vstupni poklopy reviznich $achet svétlosti DN 625 z tvarné litiny s vikem uloZenym na kloubu, s tlumici
vloZkou.

SO 110 Kiceni mimoletni zelené:
Neékolik stromi a vymladkl ve formé kefové se nalézd podél plénované pifjezdové cesty, dalfich n€kolik
stromui potom v misté rozhledovych poméri pii vjezdu na ptijezdovou cestu k COV.

ps1_Cov, strojni technologie vé. MAR a technologického elektro:

Cistirna slou pro &isténi splaskovych vod z obce Cheznovice, v souladu s projektem pro Uzemn fizeni, na
troven vyhovujici pro vypousténi do recipientu - povrchového toku do povrchového toku - Holoubkovského
potoka. Utinnost i¥téni a zbytkové znedi¥t&ni vypoutdné do recipientu je v souladu s platnym nafizenfm
vlady a dle stanoviska spravee povodi a toku.

Cistirna je navr¥ena na nové zbudované oddilné kanalizaci v obci. Je urdena pro &i¥téni odpadnich vod
komunalniho charakteru, bez piitonnosti dest'ovych vod a s mmoZstvim balastnich vod nejvyde 15 % objemu
vod splaskovych. Na COV nebudou v soudasné dobé ptipojeny primyslové odpadni vody.

Technologie Sistirny je navrZena pro &iSténd spladkovych vod z b&Zné obecni zdstavby. Odpadni vody z
vyroben jidel nebo z kuchyni restauradnich provozi musi bt pred vstupem do Sistirny preddistény lapaky
tukd.

Cistirna je navrena v souladu s CSN 75 6401, CSN EN 12255 a v souladu se souSasnym stavem techniky
oblasti &istirenstvi. Technologie &istirny kombinuje vzajemné biologické procesy tak, aby bylo stabilné
dosaZeno potfebné ti¢innosti odstrandni sledovanych ukazatelii znedisténi z odpadni vody v hodnoté bezpetné
dostate¢né pro vypousténi do recipientu.

Biologickd ¢ast &istirny je navrZena jako aktivadni jednotka s mnizkozatiZenou biomasou v sestavé
denitrifikace-nitrifikace s regeneraci kalu biomasy. Je zatazeno chemické sraZeni slouéenin fosforu (Peelk.).
Cistirna je navr¥ena na jmenovitou kapacitu projektu, piSem? sestava technologie umoiiiuje kombinaci
vyuZiti biol. nddrZi pro bezpeény provoz i pfi nizsich zatéZich od cca 80 EO.

Cistirna je vybavena mechanickym integrovanym pieddisténim s produkci pranych shrabkii a piskovych
sedimentG. Piebytetné kaly biomasy budou hygienizovany v procesu biologického &if-t&ni. Piebytetna
biomasa bude k odvozu znefkodnovatelem odvodnéna strojnim zatizenim na hodnoty do 18% suSiny.

Cistfrna je navrZena v potfebném stupni automatizace procesu &isténi, centralnim snimanim provoznich dat z
méfenych veliGin a jejich archivaci, Je Yesen dalkovy pienos méfenych dat a stavi siti GPRS/GSM na server
uzivatele s obousmeémou moznosti komunikace.

Pro fefeni povoditovych situaci nebo obecné vypadki el. energie, je Cistirna vybavena ndhradnim zdrojem
elektrické energie, ktery zajisti nouzovy provoz hlavnich soutasti technologie po dobu vypadku (2 hodiny).
Bude rovnéZ zajiiténa bezpetna ochrana Zivotniho prostfedi pfed vlivy z provozu &istirny (ochrana proti
vyplachovani istirny povodilovou vodou, absence zipachu, minimalni hluénost, absence aerosold,
architektonickd feSend stavby). Technologie &istirny je celd navr¥ena ve stavebnim objektn SO101. Cistirna
nemad jako celek obtok.
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2.2. Technologie &iSténi odpadnich vod

Sestava technologie Gistirny:

a) mechanické preddisténi (hrubé Cesle, strojni desle integrované soudasné pro separaci pisk. sedimentd,
obtok desli)

b) Gerpaci jimky pfed€isténé vody

c) sestavy biologickych nadr#i — denitrifikace-nitrifikace- regenerace

d} chemické sraZeni celk. fosforu (Peen)

¢) vertikdlni dosazovaci nadrZ

f) vnitind obtoky zafizeni Cistirny '

g) kalové koncovky s kalovou nadr a strojnim odvodnénim piebyteéného kalu

h) mémy profil pro kontinuélni méfeni pritoku a proteklého munoZstvi vySi§téné vody

i) povodilova jimka vycisténé vody (Serpani do recipientu pii povodiiovych stavech)

j) méfci a reguladni jednotka pro procesy v &istirng, véetné archivace dat a dalkového pfenosu dat,
obousmérna komunikace s jednotkou

k) systém ochrany pied povodiiovymi stavy recipientu v&etnd ndbradniho zdroje el. energie pro cerpadla
derpacf jimky a zdkladnd stroje Eistirny. :

TECHNOLOGICKY POPIS ZARIZENI CISTIRNY:

Cerpaci jimka a mechanické predgisténi:

Pritokova kanalizace &istirny (PVCU300) vstupuje do erpaci jimky istimy, kde jsou instalovany hrubé ruéni
gesle. Z ¢erpaci jimky je odpadni voda Eerpana Cerpadly (P01,P02) bez drti¢l, s prichodem 80 mm, na vstup
do strojnich esli. (v}erpadla se stiidaji v provozu, je YeSen zaskok Cerpadel a piipadny soub&h v havarijnich
situacich. Cerpadla maji prittok nastaven tak, aby nedochazelo k hydraulickému pretiZeni dosazovaku.

Jemné piedisténi odpadni vody je FeSeno nerezovymi strojnimi Ceslemi (Q = 10 /s). Jenmé strojni esle
jemmnost filtrace 3-6 mm ), multifunkéni integrované zafizeni s lapdkem pisku, prackou pisku a shrabki.
Shrabky spoleéné s piskovymi sedimenty jsou periodicky vynaSeny Snekovym dopravnikem do sb&émé
nadoby. B&hem vynaeni jsou prané tlakovou vodou,

Provoz &esl je automaticky, na zékladé vysky hladiny v natokové Casti. Provoz fdi elekirorozvadéd Sesli
(RMC). Cesle jsou na napojeny na piivod pitné vody nebo uitkové vody z rozvodu ZTI v objektu SO101.

Obtok strojnich &esli:

Obtok strojnich Cesli je urlen pouze pro servisni dicely u Eesli a je Yefen odbodenin vytlakh z Cerpaci jimky do
nadrZe denitrifikace a rovnéZ pak do kalové nadrze k uskladnéni pred vyvaZenim (mimofadné situace). Na
vstupu do denitrifikace jsou osazeny pro tyto udely ruéni Eesle jemmné, provzdusiiované. Vytlaky potrubi jsou k
tomuto udely opatfeny pfisl. Soupatky s ruénim ovladanim.

Biologické &isténd:

Denitrifikatni nadrz:

Ze strojnich esli natékd mechanicky pied&isténa voda do nadrZe denitrifikace. Zde se misi s vratnymi kaly
pfitékajicimi z nadrZe regenerace. V nadrZi denitrifikace je odstratiovano dusikaté znedidténi odpadni vody
{N-NO2, N-NO3) biochemickou redukci na plynny dusik, Krome toho probihd i odstratiovani biologického
znedisténi. Obsah nadrZe je homogenizovan ponornymi michadlem. NadrZ denitrifikace je opatiena pomocnou
jemnobublinnou aeraci (AE1) , kterd umoZiiuje pouZiti nddrZe jako b&#nou aktivaci (zinmi obdobi,...). tato
aerace musi byt osazena na dné nadr¥e tak, aby pii pfipadném soub&hu chodu aerace a michadla nedochézelo
k masivnimu nasavani bublin vzduchu do vrtule, coZ vede k poskozeni michadla.

Nitrifikaéni nadrz:

Z denitrifikace natéka voda hladinovym pfepadem do nitrifikatni nadrZe, vybavené jemnobublinnymi aeratory
(AE2). V nitrifikaci dochézi k odbouréni organického znedisténi a oxidaci amoniakélnfho dusiku. Potfebna
dodivka kysliku pro biochemické pochody je realizovina jemnobublinovymi aeratory na duo& nadiZe.
Provzduitiovind je #zeno empiricky pomoci Sasovani dmychadla nebo automaticky na zakladé méfeni
koncentrace kysliku v nadrzi sondo (Ox).

Regeneradni nadrz:
Do nédr¥e regenerace jsou nacerpdvany mamutkou K1 vratné kaly z dosazoviku., V nadrZi regenerace
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dochézi k ¥adnému procesu &isténi, oviem tyka se pouze dodisténi zbytkového znediiténi v odpadni vodé ak
doditéni organickych latek ulp&lych na povrchu vlodek biomasy. To vede ke zlep¥end stavu kalu jako celku,
vyhranéni vioSek biomasy a lep#i sedimentovatelnosti a prohloubeni jeho hygienizace . K tomu ddelu je
nadrz regenerace provzdusiiovana jemnobublinnou aeraci,

Provozni rezimy biologickych nadv{:

Pro b&Zné zatiZeni &istirny je sestava biologickych nadrzi Cistirny denitriftkace- nitrifikace- regenerace, Tato
sestava je stabilng provozuschopné v reZimu nizkozatiZeného kalu od zaté#i cca 500 EQ. Pii mensich zat€Zich,
zejména pii najeti Sistimy je moZné sniZit objem biologickych nadrZi vyfazenim nadrZe nitrifikace a
provozovat COV v sestavé: denitrifikace — regenerace - dosazovik. Nédr# denitrifikace a nadr¥ regenerace
budou pouZivany jako plnohodnotné aktivace fazené za sebou. Obé& nadrZe jsou projektovym FeSenim
pfipraveny takto k provozu.

ReZim nizkozatiZené aktivace musi byt dodrZen 1 pro tyto dalii varianty provozu biologickych nadri
&istirny. Pro provoz pfi mendi zat$Z4 je pfipraven 1 dvoji natok do dosazovakw: hlavni natok je z nadre
nitrifikace, alternativni natok pak z nadrze regenerace. Oba natoky jsou opatieny Soupatky a otevira se jenom
jeden z nich.

Sra%eni sloudenin fosforu:

Davkovaci derpadlo (P10) davkuje &inidlo (zpravidla roztok Prefloc- Fe,(SO4); 40% v 10 % kyseling
sirové). Déavkovani je nastavovano empiricky podle mnoZstvi pfitékajiciho Py do &istimy, dle volby
provozovatele, s vyuZitim moZnosti fidici jednotky istimy (Gasovani chodu ¢erpadla nebo soub&hu, napt'. s
Serpadlem Cerpaci jimky & s pritokem vy&idténé vody na odtoku z Sistirny). Chod ddvkovaciho &erpadla
bude blokovén pii dosaZeni minimélni hladiny v zasobniku &inidla.

Z4sobnik &nidla (3 m) je ploén dodavatelem piimo z cisterny (obvykle 25 tunové vozidlo). Cinidlo je,
vzhledem k vlastnostem prakticky nemrznoucim roztokem (do -30°C) a zv1astni opatieni pro zimmni obdobi se
neprovadéji.

Dosazovaci nadrz:

Z nitrifikace natékd smés vycisténé vody a kald biomasy do dosazovaci nadrZe, kde dojde k separaci kalu
biomasy od vyfiSténé vody usazovanim. NadrZ je feSena jako pravoilhlad vertikilni, s nitokem stiedovym
valcem a odtokem vyditéné vody pies sbérny Zlab. Prelivné brany jsou opatieny nornymi sténami. Odtok ze
#Zlabu je spojen do spoleného odtoku do mémého pieliva,

Odtah vratného kalu z dosazovaku je feSen mamutkou vratného kalu K1. Mamutka vratnych kal b&Zi
soub&Zné s chodem dmychadla a reguluje se na piivodu vzduchu. Piipadny odtah kalt (vyflotovanych) z
hladiny dosazovéku je feSen mamutkou K2, Tato mamutka je provozovatelnd rovné? jen za chodu dmychadla,
zde je je$té moZnost dalitho dasovani elektroventilem (SV02), nebo ruéng spousténa obshihou.

Strojni odvodnéni prebytecného kalu:

Piebyteény kal je naderpédvan z dosazovaku Cerpadlem P04 (nebo z biol, nadr#i je hygienicky stabilizovan a je
uskladiiovan v kalové nadrZi. Zde se zahust{ sedimentaci na koncentrace do 2% hmotn. suliny, Kalova voda
je odéerpavana Cerpadlem do nadrZe denitrifikace.

ZahuitEny kal je nasledné odéerpavan ponornym derpadlem na vstup do odvodilovaciho $nekového lisu. Pred
vstupem do lisu se divkuje roztok flokulantu davkovacim &erpadlem. Kal se pied odvodnénim se takto
upravuje do viotkové struktury. VyvloCkovany kal pak odvodni v lamelich rotaénfho lisu $nekového
odvodiiovade

Lis odvodiiuje prebyteény kal z politetni koncentrace asi 0.5-2% sudiny na hodnoty piibliZné 13-18% suiny.
Vykon odvodiovade je asi 20 kg sufiny kalu za hodinu. '

Parametry odvodnéni se fidi kombinaci ota¢ek lisu, ddvkou fidkého kalu, davkou flokulantu. Tyto parametry
se nastavuji na fidici jednotce lisu {(RMO). Provoz a provoz lisu je dale automaticky.

Odvodnény kal je vytladovin z odvodnovae a padd do sbérného kontejneru nosnosti minim 4000 kg.
Kontejner je umistén uvnité objektu a je kompaktibilni s vytahovaci nakladaci technikou odvozce odpadti.
Predpoklada se sypka nebo polosypka konsistence kalu. Kontejner je za provozn zakryt plachtou.

Méfeni mnoZstvi odpadai vody:
Parshaliiv Zlab P2 pro bilangni méfeni pritoku a proteklého mnoZstvi &istirnou je osazen v povodiiové jimce.
Méfeni je provadéno automaticky inteligentni ultrazvukovou sondou, s napojenim na Hdici jednotku.

1¢0 1D datové schrinky telefon fax fitedni dny
002 59 047 mmfb7hp 371 706 + &slo linky 371706 115 ponddli a stieda od 07.15 do 16,45 hodin



C. j. MeR0/3969-1/07P/20 ze dne 26. 8. 2020 -8-

Povodiiovs jimka:

Pokud nastoupa hladina v odtokové kanalizaci z &istimy v Sachtd S02 odtokové kanalizace do recipentu nad
urlencu povodiiovou trovedi, sepne hladinova sonda v Sachtd S02 a naslednd uzavie elektrodoupatko na
odioku z &istirny v povodiiové Sachté. Vycisténa je pak akuroulovéna v povodiiové Sachté (uZitny objem asi
32 m’) a odtud odierpsvina ponornym Zerpadlem do recipientu. Po poklesu hladiny se normélni odtok
automaticky obnovi. Provoz &istirny zhstane jinak nedotcen.

Mista pro odbéry vzorku odpadni vody:

Pro odbér vzorku vytisténé vody je stanovena Sachta S02 (spadistd) odtokové kanalizace, pred spojenim s
kanalizaci de$tovou, Vzorek je mozno odebrat i na odtoku z mérného p¥elivu v povodiiové jimce objektu
Sistimy. Vzorky surové vody nebo vzorky odpadni vody uvnitf Sistirny je moZno odebrat u jednotlivych
technologickych uzid.

Zdroj uzitkové vody pro potieby technologie:

Zdrojem vody pro potieby technologie €istimy bude akumulovany objem vycisténé vody v povodilové jimee.
Vytlak vody do objektu bude samostatnym okrubem zajistovat vodarna (AT stanice) potiebného vykonu.
Utitkova voda bude rozvedena v objektu COV a pouZita na oplachy Sesli, podlah a dal¥iho za¥izent.

Je navrZeno vypousténi odpadnich vod z_COV v nasledujicim mnoZstvi a kvalité:

mnozstvi:

Qprim— 1,68 Us

Quax— 4,17 U/s

Quis— 4 415 m*/masic
Qui~ 50 264 m’/rok

kvalita: »D™ I bilance

BSK; - 22 mgfl 30 mg/l 1,11 t/rok

CHSK¢, - 75 mg/l 140 mg/1 3,77 t/rok

NL - 25 mg/l 30 mg/l 1,26 t/rok
»prameér M

N-NH," - 12 mg/l 20 mg/l 0,60 t/rok

P 3 mg/l 5 mg/l 0,15 t/rok

Technologicka elektroinstalace a MaR:

Piivod NN pro rozvadéd COV — RM1:

Piivodni kabel (CYKY 47 35) pro COV se napoji v elektromé&rovém rozvad&si (RE) umisténém v oploceni u
yjezdu do aredhu COV (jisti& pied elektromérem 3x80A).

Rozvadiés COV - RM1:

Tento rozvad¥® se umisti v manipuladnim prostoru v mistnosti obsluhy. Rozvad&® bude proveden jako
oceloplechovy skiffiovy o celkovém rozméru 2200x2000x400 mm (8 x v x h) + sokl 100 mm s krytim IP55.
Rozvadéd se bude skladat ze 3 skiffnd 3ifky 800 + 800 + 600mm. Z poli &.1 a 2 $itky 800 mm budou napojeny
technologické spotrebice (Cerpadla, dmychadla, michadla apod.) a z pole €.3 8ifky 600 mm se napoji veskera
stavebn{ elektroinstalace v&. osvétleni. P¥ivod a v¥vody z rozvadéde budou provadény horem.

Kabelovy rozvod: .
Veikera elektroinstalace bude provedena celoplastovymi kabely s Cu jadry typu CYKY, CMSM, OLFLEX a

UTP. Navrzené typy a prifezy vodiéi odpovidail podminkim stanovenym v CSN 33 2000-5-52 ed.2.
Kabelova vedeni budou uloZena dle CSN 33 2000-5-52 ed.2 tak, aby byly dodr¥eny viechny podminky pro
kladend silov§ch a ovladacich vedeni. V objektech budou kabely uloZeny na povrchu v draténych Zlabech s
povrchovou fGpravou Zirovy pozink a v instalaénich pancéfovych trubkich pii dodrZeni podminek
stanovenych v CSN 33 2000-5-52 ed.2. Mimo stavebni objekt budou kabely vedeny ve vikopu v hloubce 80
cm v piskovém loZzi 20 cm, pod zpevnénymi plochami v hioubce 100 cm v kabelové chrani€ce a budou
prekryty vystraznou folid.

 (€0] 1D datové schrinky telefon fax tednf doy
002 59 047 mmfb7hp 371 706 + &islo linky 371 706 115 pondéli a stfeda od 07.15 do 16.45 hodin



C. j. MeR0/3969-1/0ZP/20 ze dne 26. 8. 2020 -9-

Méfeni a regulace:

Cistirna bude vybavena komplexnim systémem s rozvaddem RMI1 a s centrélni Hdici jednotkou (RJH).
Systém bude zahrnovat automatiku fizeni zdkladnich technologickych procest, véetné méfeni velidin,
archivaci a statistiku dat, dalkovy pfenos véech méfenych a zaznamenanych veli¢in na PC uZivatele, dilkovy
pfenos hlaseni poruch a stavii, reciproéni mozZnost dalkového nastaveni parametri provozu &istirny. Veskera
zafizeni bude moZno provozovat v rezimu automatickém nebo ruénim.

Veskera zafizeni technologie mechanické ¢asti jsou ovladana z elektrorozvadéée RM1 a rozvadécu (fidicich
jednotek RMC (&esle) a RMO (odvodiiovag).

Na panelu rozvadé&li jsou ovladaci a nastavovaci piepinade a vypinace, umoZiiujici nastavit ruéni nebo

automaticky provoz. Na panelu rozvadéci jsou kontrolky signalizujici stav (provoz nebo porucha) zafizeni.
Rozvadéc Cesli i odvodiiovade pak umoZiiuji vnitini nastaveni parametrii procesi (¢asy, proplachy ...).

Vodopravni tfad oznamuje viem znamym ucastnikiim fizeni a dotéenym organtiim, Ze dnem podani Zadosti
je ve véci zahdjeno Fizeni podle § 44 a § 47 spravniho fadu a dale podle § 112 stavebniho zakona s pouZitim
ustanoveni § 115 vodniho zakona.

Vzhledem k tomu, Ze Zadost poskytuje dostatecny podklad pro rozhodnuti ve véci a vodopravnimu organu
jsou dobfe znamy pomeéry stavenisté, bylo v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodniho zdkona a ust. § 112 odst. 2
stavebniho zakona upu$téno od ustniho jednani spojeného s ohledinim na misté.

Utastnici Fizeni a dotéené organy mohou dle § 115 odst. 8 vodniho zikona a § 112 odst. 2 stavebniho
zikona uplatnit sva zivazna stanoviska, namitky, popfipadé diikazy k vyie uvedené stavbé_do 15 dni
ode dne doruceni tohoto oznimeni. Do podkladi rozhodnuti 1ze ve smyslu § 36 odst. 3 spravniho fadu
nahlédnout v budové Méstského tfadu Rokycany, odboru Zivotniho prostfedi (I. patro, kancelat ¢. 126 v
ufedni dny, tj. v pondéli a stfedu od 7:15 do 16:45 hodin (nebo v ostatni pracovni dny po telefonické
domluvé). K pozdéji uplatnénym zidvaznym stanoviskim, ndmitkam, popiipadé diikaziim nebude piihlédnuto.

Vodopravni ifad soucasné dava moznost Géastnikim Fizeni v souladu s § 36 odst. 3 spravniho fadu vyjadfit se
k podkladim pro rozhodnuti, a to ve lhité 5 pracovnich dnti po uplynuti lhiity pro namitky a pfipominky.
Jedna se o Ihiitu pro seznameni s kompletnim spisem pfed vydanim rozhodnuti ve véci, nikoliv o dal3i lhiitu
pro namitky a dikazy. Namitky uplatnéné v této pétidenni 1hit& by byly nidmitkami opoZzd&nymi, k nim#
vodopravni ufad nepfihlizi ve smyslu zasady koncentrace fizeni, zakotvené v ust. § 115 odst. 8 vodniho
zakona.

Ugastnici fizeni maji v fizeni zejména tato prava:

- zvolit si zmocnénce, pfi¢emZ zmocnéni k zastoupeni se prokazuje pisemnou plnou moci, kterou lze
udélit i ustné do protokolu (§ 33 odst. 1 spravniho fadu)

- navrhovat dikkazy a ¢init jiné navrhy do doby ustniho jednani (§ 115 odst. 8 vodniho zakona a § 36
odst. 1 spravniho Fadu)

- vyjadiit v fizeni své stanovisko (§ 36 odst. 2 spravniho fadu)

- nahliZet do spisu, éinit si vypisy ze spisu a dile Zadat spravni organ o pofizeni kopie spisu nebo jeho
Casti (§ 38 odst. 1 a 4 spravniho fadu).

Utastnici fizeni maji v fizeni zejména tyto povinnosti:

- poskytovat spravnimu organu veskerou potfebnou soudinnost pfi opatfovani podkladi pro vydani
rozhodnuti (§ 50 odst. 2 spravniho Fadu)

- - oznadit dikazy na podporu svych tvrzeni (§ 52 spravniho fadu)

- ucastnik fizeni nebo jeho zastupce je povinen pfedloZit na vyzvu opravnéné ufedni osoby priikaz

totoZnosti (§ 36 odst. 5 spravniho radu). : /j
),

1 ) /_fl;.iﬂ(""’\Q §

-

Ing. Ladislav Janik

vedouci odboru Zivotniho prostfedi
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ObdyrZi:

Ukastnici Fizen:
- Obec Cheznovice, zastoupend spoleénosti INGEM a.s., Barrandova 26, 326 00 00 Plzeii
- Jednota, konzumni druZstvo Rokycany
- Sprava a 0drzba silnic Plzetiského kraje, pfispévkova organizace
- Povodi Vltavy, statni podnik, zdvod Berounka
- Lesy CR, s.p., Sprava tokii — oblast povodi Berounky
- ZBIROZSKA as.,

- Michal Kolaf, Cheznovice &.p. 49, 338 06 Cheznovice

- Mgr. David Stochl, IDDS: 666dzrw

- Ing. Vaclav Hetbolt, Visiiova ¢.p. 1237/10, 268 01 Hofovice

- Magdalena Grobafovéa, Cheznovice &.p. 60, 338 06 Cheznovice
- Jana Beldikov4, Cheznovice &.p. 42, 338 06 Cheznovice

- Milena Beldikov4, Cheznovice &.p, 42, 338 06 Cheznovice

- Zdengk Beldik, Cheznovice ¢.p. 42, 338 06 Cheznovice

- Helena Kratochvilova, Cheznovice &.p. 182, 338 06 Cheznovice
- Jan Stochl, Pujmanové &.p. 585, 338 08 Zbiroh

- Vladimir Stochl, Talichova &.p. 2041/5, Praha 6-Bifevnov, 169 00 Praha 69
- Jan Kozik, Pionyri &.p. 2441, 440 01 Louny 1

- Rudolf Milota, Cheznovice &.p. 234, 338 06 Cheznovice

- Jaroslava Tumpachov4, Drahoiitiv Ujezd &.p. 50, 338 08 Zbiroh
- Svétla Scheivlova, Litohlavska &.p. 60, Plzefiské Predmesti, 337 01 Rokycany 1
- David Skurek, Evropska 528/255, 160 00 Praha 6

- Lenka Skurkova, Evropsk4 528/255, 160 00 Praha 6

- Bohuslav Fifer, Cheznovice &.p. 11, 338 06 Cheznovice

- Marie FiSerova, Cheznovice €.p. 11, 338 06 Cheznovice

- Jindfich Vanéura, Suchy viSek 2115/14, 158 00 Praha 5

- David Symon, Jirdskova 726, 252 29 Dobfichovice

- Martin Soltys, Jind#i¥sk4 1759/8, 110 00 Praha

Dotcené organy: §

Méstsky fifad Rokycany, odbor stavebni, (Gzemn{ rozhodnuti pod &j. MeRo/6081/0O8T/19 Cer ze dne
9.12.2019)

Krajska hygienicka stanice Plzefiského kraje

Hasiésky zédchranny sbor Plzefiského kraje

YVefejnou vyhlaskou:
Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sonsednim pozemkiim:

st. p. 8, 362, 361/1, 471, 273, 274, 276, 277, 278/1, 279, 371, 372, 519, 207, 208, 185, 187, 190, 215, 228,
229, 230, 234, 163, 168, 172, 198, 199, 237, 219, 220, 233, 265, 287, 399, 167, 173, 174, 223, 245, 246, 160,
161, 235, 243, 284, 25, 28, 30, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 171, 177, 178, 179, 182, 238, 151/1, 194,
195, 200, 202, 164, 165, 166, 222, 227, 109, 111, 350, 347, 528, 270, 7, 398, 1, 2, 3, 63, 67, 68, 71, 72, 73/1,
76,79/1, 79/2, 80, 81/1, 48, 49, 52/1, 52/2, 53, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 65, 60/1, 60/2, 19, 31, 32, 33, 34, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 106, 112, 115, 370, 26, 27, 108, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 142, 143, 144, 146, 169, 170, 204, 205,
206, 224, 280, 281, 282, 283, 66/1, 157, 13, 14, 15/1, 15/2, 419, 98, 99, 4, 5, 141, 175, 176, 226, 184, 186,
191, 192, 193, 196, 197, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 239, 240, 241, 242, 297, 365, 367, parc.
8. 17/1, 1435/3, 17/2, 43/9, 601/3, 106/1, 106/2, 106/4, 106/5, 106/7, 109/1, 109/2, 109/4, 109/5, 120/3, 111/2,
128/1, 128/3, 129/1, 130/1, 130/5, 130/6, 130/7, 130/9, 130/10, 131/2, 259/5, 259/6, 259/8, 259/9, 259/10,
259/12, 259/13, 259/14, 259/15, 259/16, 259/17, 259/18, 259/19, 259/21, 259/26, 259/27, 601/4, 605/7,
605/10, 605/11, 605/12, 605/13, 605/14, 605/15, 605/16, 605/17, 607/7, 607/8, 607/9, 607/10, 605/22, 1533,
605/8, 605/9, 605/19, 1411/5, 1417/10, 1418/4, 1418/8, 1418/9, 1418/10, 1418/11, 1418/25, 1428/129,
1422/2, 1422/8, 1422/10, 1418/1, 1418/22, 1418/23, 1428/51, 1428/57, 1428/59, 1419/5, 1419/6, 1419/8,
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1422/4, 1422/5, 1422/6, 1422/12, 1428/66, 1428/75, 1428/90, 1428/91, 1428/27, 1428/28, 1428/64, 1428/83,
1428/119, 1492/15, 25, 26/1, 1428/30, 1428/39, 1428/54, 1428/70, 1428/71, 1428/93, 1428/105, 1428/124,
1429/4, 1430/1, 1438/13, 1429/9, 1538, 1418/15, 1418/16, 1418/18, 1418/19, 1428/76, 1428/77, 1428/118,
1417/3, 1428/1, 1429/2, 1428/9, 1428/61, 1428/65, 1428/80, 1428/102, 1428/112, 1428/116, 1428/121, 121/2,
121/5, 1428/40, 1428/21, 1428/107, 1428/160, 1428/73, 1428/89, 1428/134, 1428/137, 1428/122, 1428/123,
1428/135, 14/1, 1428/26, 1428/74, 1429/6, 1435/6, 1435/7, 1435/8, 1435/9, 7, 36, 1438/2, 1438/3, 1532, 72,
74, 75, 288/1, 1438/9, 1438/14, 1455/2, 1501, 1438/22, 70/1, 1526, 1527, 1536, 30, 1438/19, 1438/20,
1438/21, 26/2, 33/2, 81/1, 89, 93, 96/2, 99, 100, 102, 1444/2, 1445, 1446, 1514, 34/2, 103, 41, 1438/15, 24,
26/3, 111/1, 118/1, 121/18, 121/30, 121/51, 126/4, 126/5, 126/3, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6, 127/7, 128/2,
129/3, 1450/2, 127/10, 77, 259/1, 259/2, 286/1, 274/2, 274/1, 274/3, 63/2, 65, 1457/1, 1460/2, 1460/3, 1460/4,
12/3, 1435/10, 1435/11, 1467/2, 1525, 1528, 1467/3, 8/1, 608, 610/7, 610/8, 610/11, 614/1, 1411/1, 1411/4,
1435/4, 1435/5, 1403/2, 1404/2, 1411/10, 1412/6, 1417/1, 1417/5, 1417/7, 1417/9, 1418/12, 1418/13,
1418/14, 1418/20, 1419/2, 1419/3, 1419/4, 1422/1, 1422/3, 1422/13, 1422/16, 1416/5, 20/1, 1429/1, 1436,
1492/14, 1492/18, 1492/19, 1492/20, 1492/21, 1492/22, 1428/110, 1492/13, 1492/17 v katastrdlnim Gzemi
Cheznovice.

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim stavbam:

Cheznovice &.p. 36, &.p. 84, &.p. 80, &.p. 228, &.p. 227, &.p. 246, &.p. 231, &p. 230, &.p. 229, &.p. 34, &.p. 35,
¢.p. 177, Ep. 178, Ep. 174, E.p. 173, E.e. 77, E.p. 176, C.p. 211, &.p. 212, &.p. 187, &.p. 213, E.p. 140, E.p. 143,
€.p. 144, E.p. 155, €.p. 154, E.p. 207, E.p. 197, E.p. 200, E.p. 215, &.p. 214, €.p. 219, E.p. 218, E.p. 146, &.p. 148,
¢.p. 149, &.p. 147, ¢&.p. 184, ép 39, c':p 141, &.p. 142, &p. 30, ép 33, ép 11, &.e. 72, &.p. 26, &.p. 25, E.p. 129,
&.p. 130, &.p. 132, &.p. 133, E.p. 134, E.p. 135, &.e. 69, Ep. 152, E.p. 150, E.p. 151, E.p. 153, E.p. 46, Ep. 95, E.p.

131, &.p. 160, &.p. 158, &p. 159, &.p. 171, €.p. 137, &.p. 138, €.p. 145, &.p. 185, €.p. 186, €.p. 82, E.p. 90, E.p
284, ¢.p. 249, €.p. 83, &.p. 37, &.p. 77, E.p. 63, &.p. 55, &.p. 75, E.p. 3, &.p. 2, Ep. 1, E.p. 44, E.p. 43, E.p. 60, E.p
42, &p. 41, &.p. 40, &p. 15, Ep. 14, Ep. 13, Ep. 38, &p. 12, Ep. 10,5 .9, ¢p. 8,Ep. 79,¢p. 6,Ep. 5,Ep. 7,
&.p. 56, €.p. 78, C.p. 69, &p. 73, &.e. 80, &p. 23,¢Ep. 71 cp 21, &.p. 20, &p. 24, &p. 22, Ep. 19, &.p. 59, E.p.
17,¢&.e. 71, C.p. 87, &.p. 93, E.p. 29 ¢.p. 28, ¢.e. 82, C.p. 94 ¢.p. 98, &p. 97, €.e. 81, C.p. 100, &.p. 101, €.p. 102,
¢.p. 103, &.p. 104, &.p. 105, &.p. 106, ¢.p. 107, &p. 108, €.p. 109, &.p. 110, &.p. 112, &.p. 111, &p. 113, E.p. 292,
¢.p. 115, &.p. 117, E.p. 116, Ep. 120, E.p. 119, E.p. 125, €.p. 123, &.p. 121, E.p. 126, &.p. 164, E.p. 165, E.p. 188,
cp 189, €.p. 199, &.p. 68, &.p. 224, &.p. 225, &.p. 221, &.p. 220, &.p. 4, &.e. 67, &.e. 84, &.p. 66, &.e. 68, E.e. 73,
c.p. 64, €.p. 58, €.p. 122, ¢.p. 170, E.p. 169, €.p. 192, &.p. 175, E.p. 167, E.e. 70, E.p. 163, E.p. 162, E.p. 157, Ep
156, &.p. 179, E.p. 180, &.p. 181, €.p. 182, E.p. 183, €.p. 190, €.p. 194, E.p. 195, €.p. 196, &.p. 205, &.p. 204, E.p

202, €.p. 206, ¢.p. 203, &.p. 232 a &.p. 226 v obei Cheznovice.

Utady pro vyv&eni a podéani zpravy o datu vyvéSeni a sejmuti (dorudeno jednotlivé):
Méstsky ufad Rokycany .

Obecni ufad Cheznovice

Toto ozndmeni musi byt vyvéseno po dobu 15 dmi, 15. den je poslednim dnem oznameni.

Datum zvefejnéni na Gfedni desce: Datum sejmuti z ufedni desky:
Vyvéseno dne: Sejmuto dne:
- /o Obecni Gfad v Ghezgovicii
It g PSC %W ...................
V elektronické podobé& umoZiujici / V elektronické podobé& umoziiujici
dalkovy piistup zvefejnéno od: ‘ dalkovy pfistup zvefejnéno do:
Vyvé&seno dne: Obeeni Grad v Chegpovicich  Sejmuto dne:
P _ PSC M
N /,
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