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VEREJNA VYHLASKA

ROZHODNUTI

Meéstského ufadu Rokycany, odboru Zivotniho prostfedi ve véci povoleni stavby vodniho dila — ,,Cheznovice
— kanalizace® a ve véci povoleni k nakladani s vodami — k vypousténi odpadnich vod z centrilni ¢istirny
odpadnich vod v obci Cheznovice do Holoubkovského potoka.

Meéstsky ufad Rokycany, odbor Zivotniho prostiedi jako ptislusny vodopravni ufad dle ust. § 104 odst. 2 pism.
c) a 106 odst. 1 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zékon), ve znéni
pozdéjsich piedpisti (dale jen ,,vodni zakon®), jako specialni stavebni ufad dle ust. § 15 odst. 1 pism. d)
zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdg&jsich
pfedpisii (dale jen ,,stavebni zakon) a jako mistné piislusny spravni organ podle ust. § 11 zékona &. 500/2004
Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisi (déle jen ,,spravni fad*), vydava pro:

Obec Cheznovice, ICO: 00258750, se sidlem Cheznovice ¢.p. 16, 338 06 Cheznovice,
zastoupenou na zdkladé plné moci ze dne 20. 12. 2018 spolecnosti INGEM a.s., ICO: 63504006, se sidlem
Barrandova 26, 326 00 00 Plzeil (dale jen "Zadatel™)

I. dleust. § 15 odst. 1 cit. vodniho zdkona a § 115 stavebniho zdkona stavebni povoleni k vodnimu dilu:

»Cheznovice - kanalizace*

(déle jen "stavba") na pozemcich st. p. 345 (zastavéna plocha a nadvoii), parc. ¢. 18 (ostatni plocha), parc. ¢.
43/8 (ostatni plocha), parc. ¢. 44/3 (zahrada), parc. ¢. 106/3 (ostatni plocha), parc. &. 109/3 (ostatni plocha),
parc. &. 130/8 (ostatni plocha), parc. &. 259/20 (ostatni plocha), parc. & 605/6 (ostatni plocha), parc. &. 605/18
(ostatni plocha), parc. €. 1417/4 (ostatni plocha), parc. & 1418/5 (ostatni plocha), parc. & 1418/6 (ostatni
plocha), parc. &. 1418/27 (ostatni plocha), parc. ¢. 1419/1 (ostatni plocha), parc. & 1422/11 (ostatni plocha),
parc. ¢. 1428/25 (ostatni plocha), parc. &. 1428/29 (ostatni plocha), parc. & 1428/38 (ostatni plocha), parc. &.
1428/50 (ostatni plocha), parc. ¢. 1428/53 (ostatni plocha), parc. ¢. 1428/60 (ostatni plocha), parc. ¢. 1428/78
(ostatni plocha), parc. & 1428/103 (ostatni plocha), parc. ¢. 1428/104 (zahrada), parc. & 1428/138 (trvaly
travni porost), parc. €. 1428/140 (trvaly travni porost), parc. &. 1428/141 (zahrada), parc. ¢. 1428/143 (trvaly
travni porost), parc. &. 1428/144 (trvaly travni porost), parc. ¢. 1428/145 (trvaly travni porost), parc. &.
1428/146 (trvaly travni porost), parc. &. 1428/147 (trvaly travni porost), parc. ¢. 1428/149 (trvaly travni
porost), parc. ¢. 1428/150 (trvaly travni porost), parc. ¢. 1428/151 (trvaly travni porost), parc. &. 1428/185,
parc. &. 1429/3 (ostatni plocha), parc. ¢. 1429/7 (ostatni plocha), parc. & 1435/1 (ostatni plocha), parc. &.
1438/1 (ostatni plocha), parc. €. 1438/6 (ostatni plocha), parc. . 1438/10 (ostatni plocha), parc. & 1438/12
(ostatni plocha), parc. ¢. 1438/24 (zahrada), parc. ¢. 1438/25 (ostatni plocha), parc. ¢. 1438/26 (ostatni
plocha), parc. ¢. 1448/2 (ostatni plocha), parc. &. 1448/3 (ostatni plocha), parc. &. 1450/1 (ostatni plocha), parc.
¢. 1452/1 (ostatni plocha), parc. €. 1455/1 (ostatni plocha), parc. €. 1460/1 (ostatni plocha), parc. &. 1467/5
(ostatni plocha), parc. & 1467/6 (ostatni plocha), parc. &. 1480/1 (ostatni plocha), parc. ¢. 1480/2 (ostatni
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plocha), parc. &. 1483/1 (ostatnd plocha) parc. ¢. 1483/2 (ostatni plocha), parc. &. 1485/ 1 (ostatni plocha), parc.
&. 1492/12 (vodni plocha), parc. 8. 1492/16 (vodni plocha), parc. &. 1492/26 (vodni plocha), parc. &, 1535
(ostatni plocha), PK 42/1, PK 43/1, PK 44/1, PK 44/4, PK 45/2, PK 403, PK 404, PK 405, PK 408, PK 409,
PK 415, PK 428, PK 437, PK 438, PK 439, PK 478, PK 599, PK 1428/49, PK 1428/69, PK 1435/2, PK
1438/7, PK 1467, PK 1492, PK 1493/1 v katastrilnim tzemi Cheznovice, v obei Cheznovice, okres
Rokycany, Plzefisky kraj, ¢ h.p. 1-11-01-0230-0-00, v povodi vyznammého vodniho toku Holoubkovsky
potok, IDVT: 10100257, &islo a nizev vodniho Gtvaru povrchovych vod: BER_0510 Holoubkovsky potok od
pramene po st do tolu Klabava.

Orientacnd urceni polohy stavby v soufadnicich S-JTSK:
- objekt COV: X =1070164 Y =792439,

Projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni vypracoval v lednu 2020 Ing. Alfréd Samek, autorizovany
inZenyr pro vodohospodaiské stavby, CKATT 0200072.

Druh, G&el a umisténi a vymezeni izem{ dotéeného vlivy stavby na pozemku
Projektova dokumentace feif vystavbu nové oddilné kanalizace pro vefejnou potfebu v obci Cheznovice

ukoncené centralni &istirnou odpadnich vod s vypousténim vy&isténych odpadnich vod jednotnou kanalizac{
do Holoubkovskéhe potoka.

Stavba obsahuje:

InZenyrské objekty:

- 10 100 COV — spodn stavba

- 10 101 Jednotnd kanalizace — stoka O
- 10 102 Splagkova kanalizace

Stavebni objekty:

- 80100 COV - horni stavba

- SO 101 Aredlové kommunikace

- SO 102 Uelova komunikace

- 8O 104 Mostnf ramovy objekt

- SO 106 Vegetaéni Gpravy

- SO 107 Dest'ova kanalizace

- SO 110 Kéceni mimolesni zelené

Provoznj soubor:
-PS1 COV, strojni technologie v¢. MAR a technologického elektro.

10 100 COV — spodni stavba:

Spodni stavba je pod Grovni terénu a tvofi ji skupina propojenych nadrzi. Stény (vnitini i obvodové) spodni
stavby jsou naviZeny z vodostavebniho Zelezového betonu. Ve spodni stavb& bude kalova nadr?, nitrifikace,
dosazovaci nadrZ, denitrifikace, regenerace, na pfitoku bude nadr? pro mechanické &isténi pomoci strojnich
¢esli. Na odtoku bude mé&rmy pieliv s Parshallovym Zlabem a povodiiova Serpaci jimka.

10 101 Jednotna kanalizace — stoka O:
Ucelem stavby je odvedeni vy&isténych odpadnich vod do Holoubkovského potoka.

Zakladn{ udaje:
stoka ,,0¢ DN 400 SN 16 36,00 m
stoka ,,0* DN 250 SN 12 8,70 m

celkem 44,70 m 5
Material trub a Sachet: kanalizatni potrubi z PVC-U s plnosténnou konstrukci st&ny, vyrobené dle CSN EN
1401, SN 12, 16

Sachty: 2 ks prefabrikovanych 3achet DN 1 000 mm na tdsndni s prefa celistvym jednolitym dnem
primyslové odlitym z jedné betonové smdsi s vodotésnym pruZnym napojeni stok v&. Sachty spadidtové bez
obtoku.
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Vstupnd poklopy reviznich $achet svétlosti DN 625 z tvéamé litiny s vikem uloZenym na kloubu, s thumici
vioZkou. :

10 102 Splaskova kanalizace:

Zakladni udaje: .
DN 250 DN 300 délka celkem
S1 184,70 1488,70 1673,40
82 1017,50 1017,50
82-1 178,50 178,50
S2-2 281,00 281,00
82-2-2 71,10 71,10
S52-3 34,70 34,70
S2-4 191,70 191,70
52-4-1 27,80 27,80
S2-4-2 78,70 78,70
82-5 154,50 ' 154,50
S2-6 182,50 182,50
S2-6-1 33,80 33,80
S3 243,30 243,30
S4 76,40 76,40
S5 380,20 380,20
S55-1 103,00 103,00
85-1-1 30,20 - 30,20
S6 195,20 195,20
S6-1 186,00 186,00
S6-2 55,00 55,00
S7 118,10 118,10
S8 190,10 190,10
S8-1 41,10 41,10
S9 138,50 138,50
S9-1 28,00 ' 28,00
S10 79,50 79,50
S10-1 343,00 343,00
S10-2 88,40 88,40
s10-3 355,80 355,80
S11 19,00 ‘ 19,00
S12 61,30 61,30

Celkem: 5168,60 m  1488,70 m 6657,30 m

Materiél trub a Sachet: kanalizadni potrubi z PVC-U s pluostdnnou konstrukef stény, vyrobené dle CSN EN
1401, 8N 12, 16

Sachty: prefabrikované Sachty DN 1 000 mm na t&snéni s prefa celistvim jednolitym dnem primyslové
odlitym z jedné betonové smési s vodotEsnym pruZnym napojeni stok v&. $achty spaditové bez obtoku.
Vstupni poklopy reviznich Sachet svétlosti DN 625 z tvamé litiny s vikem uloZenym na kloubu, s tlumici
vloZkou.

Napojeni budoucich pfipojek bude provedeno na odbodky DN 150 a DN 200. Odbocky jsou soudasti stok se
zaslepovaci dofasnou zétkou s evidenci odbodek, z&asti je moZné napojeni do koncovych ¥achet. Potrubi
piipojek je navrZzeno PVC KG SN 8.

SO 100 COV - horni stavba: .

Horni stavba je nad Grovni terénu a bude zdéné se ztuZujicimi Zelezobetonovymi sloupy, Zelezobetonovym
ztuZujicim véncem. Stavba bude zastfeSena valbovou stfechou tvofenou dfevénym vaznikovym krovem.
Krytina bude plechova. Zatepleni stavby bude ETICS + nadkrokevni PUR/PIR izolace. V horni stavb& bude
mistnost obsluhy, mistnost WC, sklad a manipulani prostor. V manipulaénim prostoru bude osazena
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technologie &istimy s moZposti vstupu do spodni stavby. Podlaha manipuladniho prostoru bude nad
dosazovaci nadr# a nad nitrifikaéni nadr#i otevienid a proti pidu zabezpedena zabradlim a provoznimi
lavkami.

Podtlakové vétrani mistnosti WC zaji¥t'uje potrubni diagondlni ventildtor napojeny na potrubni rozvod s
koncovymi elementy. Vyfuk je vyveden pfes zp&nou klapku a potrubim nad stfechu budovy. Prostory se
predpokladaji temperovat elektrickymi pfimotopnymi t&lesy. V prostoru budou pod strop zavéieny salavé
stropni nizkoteplotni panely s vyS§§im elektrickym krytim (IP65) tak, aby vyhovovaly stanovenému prostfedi
nebo prostor bude vytipén nasténnymi elekirickymi piimotopnymi konvektory s IP 24 umisténymi na sténich.

SO 101 Arealova komunikace:

Utelové aredlovd komunikace se nachizi v oploceném arcalu COV a bude slouZit pro dopravni napojeni
budovy COV. Je piimo napojena za oplocenim na piijezdovou téelovou komunikaci (v1z samostatny SO 102
Ugelova komunikace).

Srazkovd voda v arcalu je svedena piiénym a podélnym sklonem vozovky do uli¢nich vpusti a jejich
piipojkami do nové dedtové kanalizace DN 300 PVC—U a dale volnymi vyustmi do povodi Holoubkovského
potoka. .

Konstrukee vozovky je navriena v nasledujiciim sloZeni:

Dvojvrstvy natér tl. 20 mm
Ev’enetraém’ makadam tl. 100 mm
§térk0drt’ 0/32 tl. 150 mm
Sté&rkodit’ 0/63 1l 150 mm
Celkem: 1l. 420 mm

SO 102 U&elova komunikace:

Soudésti obousmérné jednopruhové mistni komunikace bude vyhybna, kierd se z#di roziffenim jizdniho

- prulm o 2,75 m v délce 15,00 m.

Je navrZen sjezd na pfilehlé zemédilské pozemky o §iii 4,00 m v délee 20,00 m s polomérem v misté napojeni
=4,00 m, pod kterym bude propustek DN 600. Kryt 6¢elové komunikace je penciraéni makadam.

Celkova délka komunikace &ini 205,00 m.

SraZkova voda je svedena pf{¢unym a podélnym sklonem vozovky do odvodiiovaciho zpevo&ného piikopu a

dale pies atypicky mélky lapac splavenin do nové navrZené destové kanalizace DN 300 PVC-U a dile

volnymi vyustmi do povodi Holoubkovského potoka.

SraZkova voda z okolnich pozemki je svedena do zachyiného piikopu s vysténin do rimového mostnibo

objektu (SO 104 Mostoi ramovy objekt) a dile do Holoubkovského potoka.

Konstrukce vozovky je navrZena v nasledujicim sloZend:

Dwojvrstvy natér tl. 20 mm
Iv’enetraéni makadam tl. 100 mm
Stérkodit® 0/32 tl. 150 mm
Sterkodrt 0/63 tl. 150 mm
Celkem: 1. 420 mm

SO 104 Mostni ramovy objekt:

V soudasné dob& Holoubkovsky potok ki mistn{ komunikaci v KU Cheznovice, lokalita Dratovna. Kapacita
sougasného propustku v tomto misté je nedostateéna (odpovida pritoku tzv. jednoleté vody).

Je navrZzen mosini objektu z Zelezobetonovych rami o svétlosti 3,00 m x 1,50 m v Holoubkovském potoce
ovice pod pifjezdovou kommmikaci k COV s kapacitou odpovidajici Qigo.

Celkova tiprava potoku je v délce 89,00 m, z toho 71,00 m je tprava stavajicibo pfkopu (prohloubend) v&.
vybourdni stavajicich tvamic, 2 x 4,00 m je zpevnéni upravenych svahi lomovym kamenem a 10,00 m
ramovy propustek o rozmérech ramového prvku 3500 x 2100 x 990 (svétlost 3,00 m x 1,50 m).

Mostni objekt se sklada z 10 kusii ranm svétlosti 3,00 m x 1,50 m, 4 kusi kiidel k rAmovym prvikim, 2 kusi

prefabrikovanych prahu pfed rémovymi prvky a 4 kust univerzalni Himsovky, do které se zakotvi zabradli.
Dno ramovych prvki bude mit 1,00 % spad, Gprava stivajictho dna potoka bude v délce 71 m se spadem
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0,40 %.

- S0 106 Vegetacni vipravy:

Vegetatni tpravy arealu COV {pravy jsou zpracovatelem kont:lpovany jako nahradni vysadba za stromy
odstranéné z ditvodu kolize se stavbou.

Hlavni formou zelené bude zatravnéni, které bude provedeno na Vsech plochéch areédlu &istirny s vyjimkou
Zpevnénych ploch a provoznich objekti. Upraveny terén po ohumusovani a zajidténi ploch pied zaplevelenim
bude oset parkovou travni smési (doporuduje se smés trav pro rekreadni plochy se zv§Senym podilem
vyb&zkatych kostfav v rozsahu 0,03 kg/m?).

Predpoklada se vysadka 12 ks stromd (dub letnd, javor mlé&, borovice emd) a 20 ks kefl (Fedetlk podistivy).

SO 107 Dest’ova kanalizace:

Zakladni tidaje:

stoka ,,DK 1¢ DN 300 SN 12 26,830 m
stoka ,,DK 2% DN 300 " SN 12 34,70 m
stoka ,, DK 3¢ DN 300 SN 16 63,40 m
celkem 124,90 m

Materiél trub a Sachet: kanalizaéni potrubi z PVC-U s plnosténnou konstrukei stény, vyrobené dle CSN EN
1401, SN 12,16

Sachty: prefabrikované $achty DN 1 000 mm na tdsnénf s prefa celistyym jednolitym dnem primyslové
odlitym z jedné betonové smési s vodotésnym pruZnym napojeni stok v&. Sachty spaditové bez obtoku.
Vstupni poklopy reviznich Sachet svétlosti DN 625 z tvarné litiny s vikem uloZenym na kloubu, s tlumici
vlozkou.

SO 110 Kaceni mimolesni zelené:
Nekolik stromd a vymladkd ve form& kefové se nalézd podél planované pifjezdové cesty, dalSich n€kolik
stromi potom v mist€ rozhledovych poméri pii vjezdu na pifjezdovou cestu k COV.

PS 1 _COV, strojni technologie v&. MAR a technologického elektro:

Cistina slou#i pro ¢isténi splaskovych vod z obee Cheznovice, v souladu s projektem pro tzemni fizeni, na
troveil vyhovujici pro vypoustén{ do recipientu - povrchového toku do povrchového toku - Holoubkovského
potoka. Ukinnost &i¥téni a zbytkové znedisténi vypoudténé do recipientu je v souladu s platnm natizenim
vlady a dle stanoviska spravce povodi a toku.

Cistirna je navi¥ena na nové zbudované oddilné kanalizaci v obci. Je urdena pro &isténi odpadnich vod
komunalniho charakteru, bez piitomnosti dest’ovf/ch vod a s mnoZstvim balastnich vod nejvySe 15 % objemu
vod splaskovych. Na COV nebudou v soutasné dobé piipojeny primyslové odpadni vody.

Technologie distiny je navrZena pro &isténi spla§kov3?ch vod z b&iné obecni zastavby. Odpadni vody z
vyroben jidel nebo z kuchyni restauraénich provozil musi byt pfed vstupem do &istirny pred€istény lapaky
tukd.

Cistitna je navr¥ena v souladu s CSN 75 6401, CSN EN 12255 a v souladu se soudasnym stavem techniky
oblasti ¢istirenstvi. Technologie Cistimy kombinuje vzijemné biologické procesy tak, aby bylo stabilng
dosaZeno potiebné B¢innosti odsiranéni sledovanych ukazateld znedisténi z odpadni vody v hodnoté bezpeénd
dostateéné pro vypousténi do recipientu.

Biologicka ¢&ast &istfiny je navrZena jako aktivaéni jednotka s nizkozatiZenou biomasou v sestave
denitrifikace-nitrifikace s regeneraci kalu biomasy. Je zafazeno chemické sraZeni sloudenin fosforu (Peelk.).
Cistirna je navrZena na jmenovitou kapacitu projektu, pfiCemZ sestava technologie umoZiiuje kombinaci
vyuZiti biol. nadrZi pro bezpedny provoz i pii nizsich zatéZich od cca 30 EO.

Cistirna je vybavena mechanickym integrovanym pked&idténim s produkci pranych shrabkd a p1skovych
sedimentt. Prebytetné kaly biomasy budou hygienizoviny v procesu biologického &i¥-téni. Piebyteind
biomasa bude k odvozu zne¥kodnovatelem odvodngna strojnim zaf{zenim na hodnoty do 18% susiny.

Cistirna je navriena v potfebném stupni automatizace procesu &i#téni, centrlnim sniméanim provoznich dat z
méfenych velicin a jejich archivaci. Je feSen dalkovy pienos méfenych dat a stavi siti GPRS/GSM na server
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uivatele s obousmémou moZnosti kommunikace.

Pro fefeni povodiiovych situaci nebo obecné vypadki el. energie, je Cistirna vybavena nahradnim zdrojem
elektrické energie, ktery zajisti nouzovy provoz hlavnich soudésti technologie po dobu vypadku (2 hodiny).
Bude rovnéZ zajigi€na bezpetna ochrana Zivotniho prostiedi pied vlivy z provozu &istirny (ochrana proti
vyplachovani &istirny povodiiovou vodou, absence zipachu, minimalni hluénost, absence aerosold,
architektonick4 YeSen{ stavby). Technologie &istirny je celd navrzena ve stavebnim objektu 80101, Cistirna
nema jako celek obtok.

2.2. Technologie &sténi odpadnich vod

Sestava technologie Sistirny:

a) mechanické piedCidténi (hrubé desle, strojni Cesle integrované soudasné pro separaci pisk. sedimentd,

. obtok &esli)

b) derpaci jimky pfedcisténé vody ‘

¢) sestavy biologickych nadrZi — denitrifikace-nitrifikace- regenerace

d) chemické sraZeni celk. fosforu (Peen)

¢) vertikdlnf dosazovaci nadrz

f) vnitini obtoky zatizend &istirny

2) kalové koncovky s kalovou nadrz a strojnim odvodnénim piebytediného kalu

h) mémy profil pro kontinualni méfeni pritoku a proteklého nmmoZstvi vy&isténé vody

1} povodilova jimka vy€idténé vody (Cerpani do recipientu pfi povodiiovych stavech)

j) méiici a regulacni jednotka pro procesy v Cistimé, véetné archivace dat a dalkového pienosu dat,
obousmérna komunikace s jednotkou

k) systém ochrany pied povodilovyini stavy recipientu véetné ndhradniho zdroje ¢l. energie pro Cerpadla
Serpaci jimky a zakladni stroje Cistirny.

TECHNOLOGICKY POPIS ZARIZENI CISTIRNY:

Cerpac jimka a mechanické pfedgisténi:

Piftokova kanalizace Cistirny (PVCU300) vstupuje do Cerpaci jimky &istimy, kde jsou instalovany hrubé ruénd
Sesle. Z derpaci jimky je odpadni voda derpana Serpadly (PO1,P02) bez drtidl, s prichodem 80 mm, na vstup
do strojnich &esli. Cerpadla se stidaji v provozu, je feen ziskok &erpadel a piipadny soubsh v havarijnich
situacich. Cerpadla maji priitok nastaven tak, aby nedochézelo k hydraulickému pietiZeni dosazovéku.

Jemné predéisiéni odpadni vody je feSeno nerezovymi strojnimi €eslemi (Q = 10 1/s). Jemné strojnd Cesle
jemmnost filtrace 3-6 mm ), nultifunkeni integrované zafizen{ s lapdkem pisku, prackou pisku a shrabki.
Shrabky spoleén& s piskovymi sedimenty jsou periodicky vynaSeny ¥nekovym dopravnikem do sbémé
nddoby. Béhem vynaseni jsou prané tlakovou vodou.

Provoz &esli je automaticky, na zdkladé vysky hladiny v nétokové &asti. Provoz Hdi elektrorozvadéd &esli
(RMC). Cesle jsou na napojeny na pifvod pitné vody nebo uzitkové vody z rozvodu ZTI v objektu SO101.

Obtok strojnich &esli:

Obtok strojnich Sesli je uréen pouze pro servisni ucely u Eesli a je feSen odboleniin vytlakd z erpaci jimky do
nadrZe denitrifikace a rovnéZ pak do kalové nadrze k uskladnéni pfed vyvaZenim (mimofadné situace). Na
vstupu do denitrifikace jsou osazeny pro tyto tely ruéni Cesle jemné, provzdusiiované. Vytlaky potrubi jsou k
tomuto Ucely opatfeny pfisl. Soupatky s ruénim ovladanim.

Biologické ¢isténi:

Denitrifikagnf nidrz:

Ze strojunich &esli natékd mechanicky predCidténa voda do nadr¥e denitrifikace. Zde se misi s vratnymi kaly
pfitékajicimi z nadrZe regenerace. V nadrzi denitrifikace je odstrafiovano dusikaté zne&i¥téni odpadni vody
(N-NO2, N-NO3) biochemickou redukei na plynny dusik. Kromé toho probiha i odstrafiovani biologického
znedisténi. Obsah nadrZe je homogenizovan ponorinymi michadlem. NadrZ denitrifikace je opatfena pomocnou
jemnobublinnou aeraci (AE1) , kterd umoZiiuje pouZiti nddrZe jako bé&Znou aktivaci (zimni obdobi,...). tato
aerace musi byt osazena na dné nadrZe tak, aby pfi p¥ipadném soub&hu chodu acrace a michadla nedochazelo
k masivnimu nasavan{ bublin vzduchu do vrtule, coZ vede k poskozeni michadla.

Nitrifikaéni nidr7:
7 denitrifikace natéka voda hladinovym pifepadem do nitrifikacni nddrZe, vybavené jemmobublinnymi aeratory
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(AE2). V nitrifikaci dochézi k odbourini organického zne&i¥téni a oxidaci amoniakélniho dusfku. Potiebna
dodévka kysliku pro biochemické pochody je realizovina jemmnobublinovymi aeritory na dn& nadrZe.
Provzdusiiovani je ¥izeno empiricky pomoci Casovani dmychadla nebo automaticky na zéklad® méfen{
koncentrace kysliku v nadrZi sondo (Ox).

Regeneraéni nadrz:

Do nédrZe regenerace jsou naderpavany mamutkou K1 vratné kaly z dosazovdku. V nidr#i regenerace
dochdzi k Fadnému procesu Cisténi, oviem tyka se pouze dodidténi zbytkového znelisténi v odpadni vodé ak
dodifténi organickych latek ulpélych na povrchu vloek biomasy. To vede ke zlepSeni stavu kalu jako celku,
vyhranéni vloCek biomasy a lepdi sedimentovatelnosti a probloubend jeho hygienizace . K tomu 0éelu je
nadrZ regenerace provzdu$iiovana jemnobublinnou aeraci.

Provoznf reZimy biologickych nadr#i:

Pro béZné zatiZeni Cistitny je sestava biologickych nadr#i &istimy denitrifikace- nitrifikace- regenerace. Tato
sestava je stabilné provozuschopné v reZirou nizkozat{Zeného kalu od z4t&# cca 500 EO. Pii mendich zat&Zich,
zejména pii najet! istfrny je moZné sniZit objem biologickych nadrzi vyfazenim nadrZe nitrifikace a
_ provozovat COV v sestavd: denitrifikace — regenerace - dosazovak. NadrZ denitrifikace a nadr? regenerace
budou pouZivany jako plnohodnotné aktivace ¥azené za sebou. Ob& nadrie jsou projektovym Fedenim
pfipraveny takto k provozu.

ReZim nizkozatiZené aktivace mmusi byt dodrZen 1 pro tyto daldi varianty provozu biologickych nadrii
Cistirny. Pro provoz pii mensi zatézi je pfipraven i dvoji natok do dosazovaku: hlavni natok je z nadrZe
nitrifikace, alternativni natok pak z nadrZe regenerace. Oba natoky jsou opatfeny Soupétky a otevira se jenom
jeden z nich.

SraZeni sloudenin fosforu:

Davkovaci Cerpadlo (P10) dévkuje &inidlo (zpravidla roztok Prefloc- Fe)(SO4); 40% v 10 % kyseling
sirové). Déavkovani je nastavovino empiricky podle mmoZstvi piitékajiciho Py do &istimy, dle volby
provozovatele, s vyuZitim moZnosti ¥idici jednotky &istirny (Easovani chodu Eerpadla nebo soub&hu, napf, s
Zerpadlem Cerpaci jimky <i s pritokem vy€isténé vody na odtoku z Sistimny). Chod davkovaciho &erpadla
bude blokovan pii dosaZeni minimélni hladiny v z4sobniku Ginidla.

Zasobnik &nidla (3 m®) je plnén dodavatelem pifmo z cisterny (obvykle 25 tunové vozidlo). Cinidlo je,
vzhledem k vlastnostem prakticky nemrznoucim roztokem (do -30°C) a zvlastni opatieni pro zimni obdobi se
neprovadgi.

Dosazovaci nadiz:

Z nitrifikace natéka smés vycisténé vody a kalil biomasy do dosazovaci nddrZe, kde dojde k separaci kalu
biomasy od vy¢isténé vody usazovanim, NAdrZ je feSena jako pravouhld vertikdlni, s nitokem stiedovim
valcem a odtokem vyCisténé vody pies sbérny Zlab. Prelivné hrany jsou opatfeny nornymi sténami. Odtok ze
Zlabu je spojen do spole¢ného odtoku do mérmého pielivu.

Odtah vratného kalu z dosazoviku je feSen mamutkou vrainého kalu K1. Mamutka vratnych kald b&z
soubéZné s chodem dmychadla a reguluje se na pifvodu vzduchu. Piipadny odtah kalti (vyflotovanych) z
hladiny dosazovaku je feSen mamutkou K2. Tato mamutka je provozovatelnd rovnéZ jen za chodu dmychadla,
zde je jest€ moZnost daldiho ¢asovani elektroventilem (SV02), nebo ruénd spouiténa obsluhou. -

Strojni odvodnéni piebytecného kalu:

Piebytecny kal je naerpavan z dosazovaku Eerpadlem P04 (nebo z biol. nadrZi je hygienicky stabilizovan a je
uskladiiovan v kalové nadizi. Zde se zahust{ sedimentaci na koncentrace do 2% hmotn. sudiny. Kalova voda
je odBerpavana Serpadlem do nadrze denitrifikace.

Zahustény kal je nasledné odéerpdvan ponornym Serpadlem na vstup do odvodiiovaciho ¥nekového lisu. Pred
vstupem do lisu se dévkuje roztok flokulantu davkovacim Cerpadlem, Kal se pfed odvodnénim se takto
upravuje do vlockové struktury. Vyvlokovany kal pak odvodni v lamelach rotaénfho lisu $nekového
odvodiiovace.

Lis odvodiuje prebytecn)’r kal z pocatecm koncentrace asi 0.5-2% suSiny na hodnoty pfiblizn& 13-18% suSiny.
Vvkon odvodiiovade je asi 20 kg susiny kalu za hodinu.

Parametry odvodnéni se fidi kombinaci otaéek lisu, davkou fidkého kalu, davkou flokulantu. Tyto parametry
se nastavuji na ¥idic{ jednotce lisu (RMO). Provoz a provoz lisu je dale automaticky.

Odvodnény kal je vytlatovan z odvodnovade a padd do sb&mého kontejneru nosnosti minim 4000 kg.
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Kontejner je umistén uvnité objektu a je kompaktibilni s vytahovaci nakladac{ technikou odvozce odpadi.
Piedpoklada se sypka nebo polosypka konsistence kalu. Kontejner je za provozu zakryt plachtou.

Meéfeni mnostvi odpadni vody:
Parshaltiv Zlab P2 pro bilanéni mé&feni pritoku a proteklého mnoZstvi &istirnou je osazen v povodiiové jimce.
Méfend je provadéno automaticky inteligentni ultrazvukovou sondou, s napojenim na fidic{ jednotku.

Povodiiova jimka:
Pokud nastoupa hladina v odtokové kanalizaci z &istinty v $achté $02 odtokové kanalizace do recipentu nad

uréenou povodiiovou troved, sepne hladinovéd sonda v 3achtd S02 a naslednd uzavie clektroSoupatko na
odtoku z &istirny v povodiiové Sachté. Vydidténa je pak akumulovana v povediiové Sachté (uZitny objem asi
32 m’) a odtud odierpévina ponornym Cerpadlem do recipientu. Po poklesu hladiny se normalad odtok
automaticky obnovi. Provoz &istirny ziistane jinak nedotéen.

Mista pro odbéry vzorku odpadni vody:

Pro odbér vzorku vydist&né vody je stanovena ¥achta SO2 (spadidté) odtokové kanalizace, pied spojenfm s
kanalizaci destovou. Vzorek je moZno odebrat i na odtoku z mé&mého pielivu v povodiiové jimee objekiu
Cistirny. Vzorky surové vody nebo vzorky odpadni vody uvniti Sistirny je mo#no odebrat u jednotlivich
technologickych uzli.

Zdroj vZitkové vody pro potieby technologie:
Zdrojem vody pro potieby technologie istirny bude akumulovany Ob_] em vydiSténé vody v povodilové jimce.

V¥tlak vody do objekiu bude samostatinym okruhem zajistovat vodérna (AT stanice) potfebného vykonu.
UtZitkova voda bude rozvedena v objektu COV a pouZita na oplachy &esli, podlah a dalgiho zafizeni.

Udastndc fizeni, na kte{é se vztahuje v{rok rozhodnuti:
- Obec Cheznovice, ICO: 00258750, se sidlem Cheznovice &.p. 16, 338 06 Cheznovice

Povoleni se vydava ve smyslu ust. § 15 odst. 3 vodniho zdkona a ust. § 115 odst. 1 stavebniho

zakona za dodrZeni téchto podminek a povinnosti:

1. Stavba bude umisténa a provedena dle dokumentace pro spoleéné povoleni ov&fené ve spoletném fizeni,
vegkeré zmény oproti dokumentaci budou projednény s vodopravnim titadem. '

2. Pied zahijenim zemmich praei zajisti investor vyty&eni viech podzemnich vedeni a zaf{zeni a pii realizaci
stavby bude respektovat pokyny dané jejich spravei.

3. Budou dodr¥eny podminky stanoviska a vyjad¥eni Povodi Vltavy, s.p., zavod Berounka pod &j. PVL-
32811/2020/340/Hu, PVL-7504/2020/SP ze dne 19. 5. 2020:
- Vmisté prekopu uprav Holoubkovského potoka bude opevnént Fddné opraveno, prechody budou na
brezich oznadeny.
- Sprdvci toku bude v dostate¢ném predstihu nahliSeno zahdjeni praci a bude vyzvan k predkolaudacni
prohlidce stavby (piedevsim mist pfechods;, vyistnich objektii a COV) —J. Pacolt — tel. 724 212 367.

4. Budou dodr¥eny podminky vyjadieni Lesy CR, s.p., Spréva tokii — oblast povodi Berounky pod &j.

LCR955/000610/2020 ze dne 20. 4. 2020:

- Uskladiiovani PHM, olejti a ostamich zdvadnych latek, véetné dopliiovani do strojit bude provadeno
vwhradné mimo zaplavové tizemi, kde by mohlo dojit ke splavent ldtek do vodnich tokit.

- PoZadujeme, aby se zvld§t nebezpecné a zdvadné latky nedostaly do vodniho toku v nai spravé a
abychom byli o jakékoliv mimoridné uddlosti tykajici se toku v nasi sprdavé véas informovani na
uvedend telefonni disla,

- Zhotovitel provede fotodokumentaci mista stavby pred zaha;emm pract, a ddle bude provddet i
v pritbéhu provddéni praci. Fotodokumentaci ndsledné poskytne sprévci toku k nahlédnuti.

- Spravce toku bude informovdn o priubéhu praci tykajicich se vodniho toku. Zahdjeni praci bude
ozndmeno prislu§nému spravei (Lubos Redlich, tel.: 725 929 136, mail: lubos.redlich@lesycr.cz) a dale
bude vvzvin ke kontrole provedeni praci. Provedend kontrola bude potvrzena pisemmym zdpisem.
Pripadné zavady budou odstranény dle pripominek sprdvce toku na ndklady investora akee.
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- Sprdvce toku nenese Zddnou odpovédnost za Skody zpiisobené vodnim tokem na majethku vySe uvedené
akee. :

5. Vodopravnimu t¥adu bude ohlaena faze dokondeni stavby za ugelem provedeni kontrolni prohlidky.

6. Po dokondeni stavby cov poZida stavebnik zdejsi vodopravni wfad o uvedeni COV do rotniho
zku3ebniho provozu. K Z4dosti o uvedeni COV do zkuSebniho provozu stavebnik dolozi:

- predavaci a piejimaci protokol od provadéci stavebni firmy véetns kopie stavebniho deniku

- zavazné stanovisko dotSenych organtl (Krajska hygienicka stanice Plzeiiského kraje, Hasiésky zdchranny
sbor Plzeiiského kraje)

- doklad o t&snosti nadr# a potrubi na COV

- revizni zprava elekirického zatizeni na COV

- prohlaSeni o shodé a atesty rozhodujicich materidld pouZitych pii vystavbé

- dokumentace skute¢ného provedeni stavby, pokud doflo k odchylkdm oproti schvélené projektové
dokumentaci

- geodetické zaméfeni stavby

- doklad o vyuZiti, pfip. znefkodnéni odpadd vznikl¥ch na stavbe.

- névrh provozniho ¥adu COV pro zkusebni provoz.

6. Stavba miZe byt uzivana jen na zikladg kelaudaéniho souhlasu dle § 15 cit. vodniho zdkona a § 122 cit.

stavebniho zékona. '

Po dokonlen{ stavby splaSkové kanalizace vyda na Zadost stavebnika piisludny vodopravni ufad
kolaudaéni souhlas.

K Zadosti o kolaudaéni souhlas stavebnik doloZi:

- pfedavaci a piejimaci protokol od provadéed stavebni firmy véetné kopie stavebniho denfku

- zavazné stanovisko dotéenych orgénil (Krajska hygienicka stanice Plzefiského kraje, Hasidsky zachranny
sbor Plzefiského kraje)

- protokol o zkoudce vodotésnosti kanalizaénich stok splaskové kanalizace

- prohlagend o shodé€ a atesty rozhodujicich materialéi pouzitych pii vystavbé

- dokumentace skuteCného provedeni stavby, pokud dosle k odchylkdm oproti schvalené projektové
dokumentaci

- geodetické zaméiend stavby

- doklad o vyuiiti, pifp. zne¥kodn&ni odpadil vzniklych na stavbé.

Po dokonden{ stavby COV a ukondeni zku$ebniho provozu cov vyda na Zadost stavebnika pifsluiny
vodopravni ifad kolauda&ni souhlas.

K Zadosti o kolaudaéni souhlas stavebnik doloZi:

- vyhodnoceni vysledkil zkusebniho provozu Cov

- navrh provozniho fadu COV pro trvaly provoz.

7. Stavba bude provedena a po#adino o zkudebni provoz COV nejpozddji do 31. 12. 2023, ve stejném
terminu bude ohlaSena i faze dokondeni stavby.

IL dle ust. § 8 odst. 1 pism. ¢) cit. vodniho zdkona &. 254/2001 Sb. a nafizeni vlady &. 401/2015 Sb., o
vkazatelich a hodnotach pifpustného znedisténi povrchovych vod a odpadnich vod, néaleZitostech povoleni
k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovich a do kanalizaci a o citlivich oblastech, k vypousténi
odpadnich vod z centralni &istirny odpadnich vod v obei Cheznovice s ndvrhovou kapacitou 1 220
ekvivalentnich obyvatel ve v¥hledu, v soudasnosti 850 ekvivalentnich obyvatel, na pozemcich p.&. 409,
415, 438, 439 v k. Cheznovice do vod povrchovych — do vyznamnéhoe vodniho toku Holoubkovsky
potok IDVT 10100257, & hg. pof. 1-11-01-1230-0-00, nazev vodniho Utvaru povrchovych vod
-BER 0510 Holoubkovsky potok od pramene po Usti do toku Klabava®, v mmoZstvi a jakosti:

mnozstvi:

Qprim — 1,68 1/s

Quax— 4,17 Vs

Ques— 4415 m 3/masic
Qux - 50 264 m’/rok
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kvalita: »P* I bilance

BSK; - 22 mg/l 30 mg/1 1,11 trok

CHSK; - 75 mg/l 140 mg/1 3,77 tirok

NL - 25 mg/l 30mg/l 1,26 t/rok
»PrAmere 5

N-NH;" - 12 mg/l 20 mg/l 0,60 t/rok

P 3 mg/l 5 mg/1 0,15 t/rok

Orientaéni uréeni polohy mista vypousténi odpadnich vod soufadnicemi X, Y:
X =1070129, Y = 792440,

Povoleni k vypousténi odpadnich vod z &istirny odpadnich vod se vydava na dobu 5 let — tj. do 31,12, 2025.

Povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych se vyddva ve smyslu ust. § 9 odst. 1 vodniho zikona za
splnéni téchto podminek a povinnosti:

1 Jakost vypousténych odpadnich vod na odtoku z COV bude sledovéna s etnosti 12 x roéné (v
piiblizném intervalu 1 x m&siéng), typ vzorku A, tj. dvouhodinovy smdsny vzorek, ziskany slévanim 8§
dil¢ich vzorkQ stejného objemu.v intervalu 15 minut. Rozbory vzorkdi budou provadény laboratofi s
piisluinou akreditac.

2) Odbé&mym profilem se stanovuje $achta S02 (spadist&) odtokové kanalizace.
3 Objem vypousténych odpadnich vod bude méfen Parshallovym Zlabem v m&mém objektu.

4) Vysledky méfeni miry zne€idténi vypoudténych odpadnich vod za dany kalend&fni rok budou
predévany vzdy do konce tinora nésledujiciho kalendiiniho roku v souladu s ust. § 38 odst. 4 vodniho zdkona
zdej$imu  vodopravnimu tfadu, pEsludnémum spravei povedi a povéfenéom odbornénm  subjektu
{prostiednictvim integrovancho systému plnéni ohlagovacich povinnosti v oblasti Zivotntho prostiedi).

Odiavodnéni

Méstsky titad Rokycany, odbor Fivoinl prostfedi obdr¥el dne 23. 7. 2020 #4dost Obce Cheznovice, 1CO:
00258750, se sidlem Cheznovice E.p. 16, 338 06 Cheznovice, zastoupené na zdkladé plné moci ze dne 20. 12,
2018 spoletnosti INGEM a.s., ICO: 63504006, se sidlem Barrandova 26, 326 00 00 Plzefi, 7adost ve véci ve
véci povolenf stavby vodniho dila — ,,Cheznovice - kanalizace® a ve v&ci povoleni k vypousténi odpadnich
vod z navr¥ené centrélni COV v obei Cheznovice do Holoubkovského potoka.

Druh, ticel a umisténi a vymezeni nzemi dotéeného vlivy stavby na pozemku:

Projektovi dokumentace fedf vystavbu nové oddilné kanalizace pro vefejnou potfebu v obei Cheznovice
ukondené centralni istirnou odpadnich vod s vypousténim vy&isténgch odpadnich vod jednotnou kanalizaci
do Holoubkovského potoka.

Stavba obsahuje:

InZenyrské objekty:

- 10 100 COV — spodni stavba

- 10 101 Jednotna kanalizace — stoka O
- 10 102 Splagkova kanalizace

Stavebni objekty:

- 80100 COV - hornf stavba
- 80 101 Areilova komunikace
- 80 102 Ukelova komunikace
- 8O 104 Mostni rAmovy objekt
- 80 106 Vegetaéni Gpravy
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- 80 107 Destova kanalizace
- SO 110 Kéceni mimolesni zelend

Provoznj soubor:
-PS1 COV, strojni technologie v&. MAR a technologického elekiro.

Projektovou dokumentaci pro stavebn{ fizeni vypracoval v lednu 2020 Ing. Alfréd Samek, autorizovany
inZenyr pro vodohospodarske stavby, CKAIT 0200072.

Na zaklad® Zadosti Obce Cheznovice, ICO: 00258750, se sidlem Cheznovice ¢.p. 16, 338 06 Cheznovice,
zastoupené na zdklad¥ plné moci ze dne 20. 12. 2018 spolednosti INGEM a.s., ICO: 63504006, se sidlem
Barrandova 26, 326 00 00 Plzeii, Méstsky Gfad Rokycany, odbor Zivoiniho prostrech oznamil dopisem &.j.
MeRo/3969-1/07P/20 ze dne 26. 8. 2020 zah4jeni spoledného ¥izeni a soudasnd stanovil Ihitu 15 dnd k
podanf namitek a piipominek. Vzhledem k velkému podtu udastnikil ¥izeni bylo zahéjeni fizeni zvefejn&no
formou vefgjné vyhldsky. Ve stanovené 1hité Zadné namitky ani piipominky podany nebyly. Pfipominky
spravce toku a spravee povodi byly v plném rozsahu zahrnuty do podminek vyroku tohoto rozhodnuti.

Utastnici tizenf - dal¥f dotéené osoby:

- Jednota, konzumni druZstvo Rokycany

- Sprava a Gdrzba silnic Plzefiského kraje, prispevkova organizace
- Povodi Vltavy, statod podnik, zavod Berounka

- LesyCR,s. p., Sprava tokli — oblast povodi Berounky

- ZBIROZSKA as.,

- Michal KolaF, Cheznovice &.p. 49, 338 06 Cheznovice

- Mgr. David étochl, IDDS: 666dzrw

- Ing. Vaclav Hetbolt, Visiiova &.p. 1237/10, 268 01 Hofovice

- Magdalena Grobafova, Cheznovice &.p. 60, 338 06 Cheznovice
- Jana Beldikové, Cheznovice &.p. 42, 338 06 Cheznovice

- Milena Beldikova, Cheznovice &.p. 42, 338 06 Cheznovice

- Zdenck Beldik, Cheznovice &.p. 42, 338 06 Cheznovice

- Helena Kratochvilova, Cheznovice &.p. 182, 338 06 Cheznovice
- Jan Stochl, Pujmanové &.p. 585, 338 08 Zbiroh

- Vladimir Stochl, Talichova &.p. 2041/5, Praha 6-B¥evnov, 169 00 Praha 69
- Jan Kozak, Pionyra &.p. 2441, 440 01 Louny 1

- Rudolf Milota, Cheznovice €.p. 234, 338 06 Cheznovice

- Jaroslava Tumpachov4, Drahoiitv Ujezd &.p. 50, 338 08 Zbiroh
- Svétla Scheivlova, Litohlavska &.p. 60, Plzeiiské PYedmeésti, 337 01 Rokycany 1
"~ David Skurek, Evropska 528/255, 160 00 Praha 6

- Lenka Skurkové, Evropska 528/255 160 00 Praha 6

- Marie Fiserova, Cheznovice E.p. 11, 338 06 Cheznovice

- Jana Palkova, Cheznovice &.p. 278, 338 06 Cheznovice

- Bohuslava Slapakova, Cheznovice &.p. 225, 338 06 Cheznovice
- Jindfich Vanéura, Suchy vrSek 2115/14, 158 00 Praba 5

- David Symon, Jiraskova 726, 252 29 Dobfichovice

- Martin Soltys, Jindfisska 1759/8, 110 00 Praha

Méstsky ufad Rokycany, odbor stavebni, vydal ve véci tzemni rozhodnuti o wmisténi stavby pod &,;.
MeRo/11453/0ST/19 Cer ze dne 9. 12. 2019, které nabylo pravni moci dne 21. 1. 2020. Déle vydal souhlas
s vydanim stavebnfho poveleni kuvedené stavb& dle § 15 odst. 2 stavebniho zékona pod &;.
MeRo/10086/0ST/20 Cer ze dne 14. 10. 2020.

K Zadosti byly predloZeny nasledujici doklady:
projekiovéd dokumentace pro tzemni a stavebni Fizeni vypracovand v lednu 2020 Ing. Alfrédem
Samkem, autorizovanym inZenyrem pro vodohospodéiské stavby, CKAIT 0200072

- zavazn¢ stanovisko Hasitského zachranného sboru Plzefisk¢ho kraje pod &.j. HSPM-4456-6/2017 RO
ze dne 6. 5. 2020

- zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzefiského kraje &.j. KIISPL 4091/24/2020 ze dne
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12.3.2020

- rozhodnuti o umisténi stavby vydané Méstskym ufadem Rokycany, odborem stavebnim pod &.j.
MeRo/11453/0ST/19 Cer ze dne 9. 12. 2019

- souhlas Méstského urad Rokycany, odboru stavebniho, dle § 15 odst. 2 stavebniho zdkona pod &.j.
MeRo/10086/0ST/20 Cer ze dne 14. 10. 2020

- stanovisko Povodi Vltavy, s.p., zdvod Berounka pod ¢.j. PVL-32811/2020/340/Hu, PVL-7504/2020/SP
ze dne 19. 5. 2020

- vyjadieni Lesy CR, s.p., Sprava tokd — oblast povodi Berounky pod &j. LCR955/000610/2020 ze dne
20. 4. 2020

- koordinované zavazné stanovisko ke stavbé, vydané Méstskym ufadem Rokycany, odborem Zivotniho
prostiedi pod &j. MeRo/84-4/0ZP/19 ze dne 12. 3. 2019

- vyjédieni SUS Plzefiského kraje ke stavbé pod &.j. 4537/20/SUSPK-R ze dne 19. 2. 2020

- smlouva o omezeni uzivani nemovitosti ve spravé SUS Plzetiského kraje &. 8600002967

- smlouva o smlouvé budouci o zfizeni sluZebnosti & 039/955/2020/Sa§ ze dne 2. 9. 2020 mezi
spolegnosti Lesy CR, s.p. a obci Cheznovice '

- souhlasy vlastnikd dotéenych pozemki se stavbou

- plnéd moc k zastupovani stavebnika pro spoleénosti INGEM a.s., Barrandova 26, 326 00 00 Plzefi ze dne
20.12. 2018.

Spravni poplatek za vydani stavebniho povoleni k vodnimu dilu ve vys§i 3000,- K& uhradil Zadatel
bezhotovostné dne 6. 10. 2020.

Po pfezkoumani predloZzenych podkladi z hlediska vodniho zédkona a z hlediska §Sir§ich vodohospodéiskych
zajml dospél vodopravni Gfad k zavéru, Ze povoleni ke stavbé vodniho dila a povoleni k nakladani s vodami
neporusuje za shora uvedenych podminek vodohospodaiské ani jiné chranéné zajmy. Proto bylo rozhodnuto,
jak je ve vyroku uvedeno.

Z hlediska zijmd danych platnym Narodnim planem povodi Labe a Plinem dil¢iho povodi Berounky je
uvedeny zdmér moZny, protoZe lze predpoklidat, Ze zdmérem nedojde ke zhorSeni dobrého stavu nebo
dobrého ekologického potencidlu dotéeného ttvaru povrchové nebo podzemni vody, a Ze nebude znemoznéno
dosaZeni jejich dobrého stavu nebo dobrého ekologického potencidlu.

Poudeni

Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15 dnti ode dne jeho doruceni, a to ke Krajskému ufadu Plzetiského
kraje v Plzni, poddnim odvolani u Méstského titadu v Rokycanech. V této lhité podané odvolani ma odkladny
uéinek. Odvolani se podava s potiebnym poétem stejnopist tak, aby kaZzdy Gcastnik dostal jeden stejnopis.
Nepoda-li ucastnik potfebny pocet stejnopisti, vyhotovi je spravni orgdn na naklady uéastnika. Odvoléni jen
proti odivodnéni rozhodnuti je nepiipustné.

Ing. Ladislav Janik
vedouci odboru Zivotniho prostiedi
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ObdrZi: _

Utastnici Fizeni:

- Obec Cheznovice, zastoupena spoleénost{ INGEM a.s., Barrandova 26, 326 00 00 Plzeti
- Jednota, konzumn{ druZstvo Rokycany

- Sprava audrZba silnic Plzetiského kraje, pfispévkova organizace

- Povodi Vltavy, stitni podnik, zivod Berounka

- Lesy CR, s.p., Sprava tokd — oblast povod{ Berounky

- ZBIROZSKA as.,

- Michal Kolaf, Cheznovice &.p. 49, 338 06 Cheznovice

- Mgr. David Stochl, IDDS: 666dzrw

- Ing. Vaclav Herbolt, Vistiova &.p. 1237/10, 268 01 Hofovice

- Magdalena Grobéfova, Cheznovice &.p. 60, 338 06 Cheznovice

- Jana Beldfkova, Cheznovice &.p. 42, 338 06 Cheznovice

- Milena Beldikova, Cheznovice &.p. 42, 338 06 Cheznovice

- Zden&k Beldik, Cheznovice &.p. 42, 338 06 Cheznovice

- Helena Kratochvilova, Cheznovice &.p. 182, 338 06 Cheznovice

- Jan Stochl, Pujmanové &p. 585, 338 08 Zbiroh

- Vladimir Stochl, Talichova &.p. 2041/5, Praha 6-B¥evnov, 169 00 Praha 69
- Jan Kozédk, Pionyrd E.p. 2441, 440 01 Louny 1

- Rudolf Milota, Cheznovice &p. 234, 338 06 Cheznovice

- Jaroslava Tumpachové, Drahoiity Ujezd &.p. 50, 338 08 Zbiroh

- Svétla Scheivlovd, Litohlavské &.p. 60, Plzenské Piedmésti, 337 01 Rokycany 1
- David Skurek, Evropsk4 528/255, 160 00 Praha 6

- Lenka ékurkové, Evropské 528/255, 160 00 Praha 6

- Marie Fiferova, Cheznovice &.p. 11, 338 06 Cheznovice

- Jana Palkovéd, Cheznovice &.p. 278, 338 06 Cheznovice

- Bohuslava §lapékové, Cheznovice ¢.p. 225,338 06 Cheznovice

- Jindfich Van&ura, Suchy vriek 2115/14, 158 00 Praha 5

- David Symon, Jiraskova 726, 252 29 Dobiichovice

- Martin Soltys, Jind¥igska 1759/8, 110 00 Praha

Dotéené organy:

Méstsky utad Rokycany, odbor stavebni (izemni rozhodmuti pod &j. MeRo/11453/0ST/19 Cer ze dve
9.12.2019)

Krajsk4 hygienicka stanice Plzeniského kraje

Hasi¢sky zachranny sbor Plzefiského kraje

Veiejnou vyhlagkou:
Osoby s vlastnickymi nebo jinymi véenymi pravy k sousednim pozemkiim:

st. p. 8, 362, 361/1, 471, 273, 274, 276, 277, 278/1, 279, 371, 372, 519, 207, 208, 185, 187, 190, 215, 228,
229, 230, 234, 163, 168, 172, 198, 199, 237, 219, 220, 233, 265, 287, 399, 167, 173, 174, 223, 245, 246, 160,
161, 235, 243, 284, 25, 28, 30, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 171, 177, 178, 179, 182, 238, 151/1, 194,
195, 200, 202, 164, 165, 166, 222, 227, 109, 111, 350, 347, 528, 270, 7, 398, 1, 2, 3, 63, 67, 68, 71, 72, 73/1,
76,79/1, 79/2, 80, 81/1, 48, 49, 52/1, 52/2, 53, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 65, 60/1, 60/2, 19, 31, 32, 33, 34, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 106, 112, 115, 370, 26, 27, 108, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 142, 143, 144, 146, 169, 170, 204, 205,
206, 224, 280, 281, 282, 283, 66/1, 157, 13, 14, 15/1, 15/2, 419, 98, 99, 4, 5, 141, 175, 176, 226, 184, 186,
191, 192, 193, 196, 197, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 239, 240, 241, 242, 297, 365, 367, parc.
8. 17/1, 1435/3, 17/2, 43/9, 601/3, 106/1, 106/2, 106/4, 106/5, 106/7, 109/1, 109/2, 109/4, 109/5, 120/3, 111/2,
128/1, 128/3, 129/1, 130/1, 130/5, 130/6, 130/7, 130/9, 130710, 131/2, 259/5, 259/6, 259/8, 259/9, 259/10,
259/12, 259/13, 259/14, 259/15, 259/16, 259/17, 259/18, 259/19, 259/21, 259/26, 259/27, 601/4, 605/7,
605/10, 605/11, 605/12, 605/13, 605/14, 605/15, 605/16, 605/17, 607/7, 607/8, 607/9, 607/10, 605/22, 1533,
605/8, 605/9, 605/19, 1411/5, 1417/10, 1418/4, 1418/8, 1418/9, 1418/10, 1418/11, 1418/25, 1428/129,
142272, 1422/8, 1422/10, 1418/1, 1418/22, 1418/23, 1428/51, 1428/57, 1428/59, 1419/5, 1419/6, 1419/8,
1422/4, 1422/5, 1422/6, 1422/12, 1428/66, 1428/75, 1428/90, 1428/91, 1428/27, 1428/28, 1428/64, 1428/83,
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1428/119, 1492/15, 25, 26/1, 1428/30, 1428/39, 1428/54, 1428/70, 1428/71, 1428/93, 1428/105, 1428/124,
1429/4, 1430/1, 1438/13, 1429/9, 1538, 1418/15, 1418/16, 1418/18, 1418/19, 1428/76, 1428/77, 1428/118,
1417/3, 1428/1, 1429/2, 1428/9, 1428/61, 1428/65, 1428/80, 1428/102, 1428/112, 1428/116, 1428/121, 121/2,
121/5, 1428/40, 1428/21, 1428/107, 1428/160, 1428/73, 1428/89, 1428/134, 1428/137, 1428/122, 1428/123,
1428/135, 14/1, 1428/26, 1428/74, 1429/6, 1435/6, 1435/7, 1435/8, 1435/9, 7, 36, 1438/2, 1438/3, 1532, 72,
74, 75, 288/1, 1438/9, 1438/14, 1455/2, 1501, 1438/22, 70/1, 1526, 1527, 1536, 30, 1438/19, 1438/20,
1438/21, 26/2, 33/2, 81/1, 89, 93, 96/2, 99, 100, 102, 1444/2, 1445, 1446, 1514, 34/2, 103, 41, 1438/15, 24,
26/3, 111/1, 118/1, 121/18, 121/30, 121/51, 126/4, 126/5, 126/3, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6, 127/7, 128/2,
129/3, 1450/2, 127/10, 77, 259/1, 259/2, 286/1, 274/2, 274/1, 274/3, 63/2, 65, 1457/1, 1460/2, 1460/3, 1460/4,
12/3, 1435/10, 1435/11, 1467/2, 1525, 1528, 1467/3, 8/1, 608, 610/7, 610/8, 610/11, 614/1, 1411/1, 1411/4,
1435/4, 1435/5, 1403/2, 1404/2, 1411/10, 1412/6, 1417/1, 1417/5, 1417/7, 1417/9, 1418/12, 1418/13,
1418/14, 1418/20, 1419/2, 1419/3, 1419/4, 1422/1, 1422/3, 1422/13, 1422/16, 1416/5, 20/1, 1429/1, 1436,
1492/14, 1492/18, 1492/19, 1492/20, 1492/21, 1492/22, 1428/110, 1492/13, 1492/17 v katastralnim tzemi
Cheznovice.

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim stavbiam:

Cheznovice €.p. 36, C.p. 84, &.p. 80, E.p. 228, ¢.p. 227, &.p. 246, &.p. 231, &.p. 230, &.p. 229, &.p. 34, &p. 35,
é.p. 177, ¢p. 178, E.p. 174, &p. 173, E.e. 77, &p. 176, &.p. 211, &.p. 212, &.p. 187, &.p. 213, &.p. 140, c":p.
&.p. 144, &.p. 155, &.p. 154, &.p. 207, &.p. 197, &p. 200, &p. 215, &p. 214, Ep. 219, Ep. 218, E.p. 146, ép. 148,
¢.p. 149, .p. 147, C.p. 184, E.p. 39, &.p. 141, E.p. 142, E.p. 30, &.p. 33, &.p. 11, E.e. 72, Ep. 26, E.p. 25, E.p.

g

¢.p. 130, &.p. 132, €.p. 133, €.p. 134, E.p. 135, E.e. 69, E.p. 152, E.p. 150, E.p. 151 ¢.p. 153, &.p. 46, (':p.95,c.p.
131, &.p. 160, &.p. 158, &.p. 159, €p. 171, &.p. 137, €.p. 138, ¢.p. 145, E.p. 185, &.p. 186, E.p. 82, €.p. 90, &.p.
284, €.p. 249, &.p. 83, C.p. 37, E.p. 77, €.p. 63, E.p. 55, C.p. 75, €.p. 3, E.p. 2, C.p. 1, C.p. 44, E.p. 43, E.p. 60, E.p.
42, &.p. 41, &.p. 40, C.p. 15, Ep. 14, Ep. 13, &p. 38, Ep. 12, Ep. 10,&p. 9, E.p. 8, E.p. 79, Ep. 6, Ep. 5,&p. 7,
é.p. 56, ¢.p. 78, E.p. 69, E.p. 73, ¢.e. 80, &.p. 23, &.p. 71, &.p. 21, E.p. 20, E.p. 24, Ep. 22, Ep. 19, E.p. 59, Ep.
17, &.e. 71, &.p. 87, E.p. 93, &.p. 29, E.p. 28, L.e. 82 é.p. 94 é.p. 98, €.p. 97, ¢.e. 81, &.p. 100, ¢.p. 101, €.p. 102,
¢.p. 103, E.p. 104, €.p. 105, &.p. 106, &.p. 107, E.p. 108, &.p. 109, E.p. 110 ép. 112, &.p. 111, E.p. 113, &.p. 292,
&.p. 115, ¢p. 117, &.p. 116, &.p. 120, &.p. 119, &p. 125, &.p. 123, Ep. 121, &p. 126, C.p. 164, &.p. 165, E.p. 188,
€.p. 189, ¢.p. 199, €.p. 68, €.p. 224, &.p. 225, &.p. 221, &.p. 220, &.p. 4, C.e. 67, C.e. 84, &.p. 66, E.e. 68, C.e. 73,
¢.p. 64, E.p. 58, C.p. 122, E.p. 170, &.p. 169, E.p. 192, E.p. 175, Ep. 167, E.e. 70, E.p. 163, E.p. 162, E.p. 157, Ep
156, €.p. 179, &.p. 180, &.p. 181, &.p. 182, &.p. 183, &p. 190, &.p. 194, &.p. 195, &.p. 196, &.p. 205, Ep. 204, Ep
202, €.p. 206, &.p. 203, ¢.p. 232 a &.p. 226 v obci Cheznovice.
Urady pro vyvéseni a podani zpravy o datu Vyvesem a sejmuti (dorudeno jednotlive):
Meéstsky ufad Rokycany
Obecni ufad Cheznovice
Toto ozndmeni musi byt vyvéseno po dobu 15 dnd, 15. den je poslednim dnem ozndmeni.
Datum zvefejnéni na Ufedni desce: Datum sejmuti z ufedni desky:
Vyvéseno dne: Sejmuto dne:

AL0.L820 .
V elektronické podobé umoziujici V elektronické podobé umoziujici
dalkovy pfistup zvefejnéno od: dalkovy pristup zvefejnéno do:
Vyvéseno dne: Sejmuto dne:
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